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Szanowni Panstwo!
Dziekujemy za zakup elektronicznej kasy rejestrujgcej Perta Plus. Przed rozpo-
czeciem operacji na kasie prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji.
Zawiera ona opis podstaw prawnych, wszystkich operaciji dostepnych na kasie,
sposobdw wykonywania raportéw oraz programowania kasy. W przypadku wat-
pliwosci prosimy o bezposredni kontakt z autoryzowanym dealerem, u ktérego
dokonaliscie Panstwo zakupu lub z Producentem.

Jezeli kasa nie zachowuije sie prawidtowo nie probuj naprawiac jej we
wiasnym zakresie!
Skontaktuj sig z serwisem opiekujgcym sig twoja kasg fiskalng aby uzyskac
profesjonalng pomoc.

Przed uruchomieniem urzgdzenia przeczytaj instrukcje uzytkownika.
Ta instrukcja zawiera najwazniejsze informacje dotyczace mozliwosci i uzytko-
wania kasy.

L.p. INSTRUKCJA

[1] | Nie stawiaj zadnych ptynéw na obudowie kasy!

[2] | Nie otwieraj obudowy kasy!

[3] | Nie udostepniaj kasy osobom trzecim!

[4] | Nie odigczaj wtyczki zasilania, gdy urzgdzenie jest wigczone!

[5]1 | Nie uzywaj kasy w wilgotnych lub zapylonych pomieszczeniach lub w

poblizu Zrédet ognial

[6] | Nie pozwalaj na prace na kasie nieprzeszkolonym pracownikom!

[7] | Nie uzywaj papieru innego niz zgodnego z zaleceniami!

[8] | Zawsze wylgcz urzadzenie, gdy chcesz je przenies¢ w inne migjsce,

uchroni cie to przed ewentualnym uszkodzeniem wtyczki zasilania i w

efekcie porazeniem pragdem.

[9] | W przypadku zagrozenia porazeniem pradem niezwiocznie wytacz ta-

dowarke z gniazdka sieciowego, szczegdlnie, gdy:

1) kasa nagrzata sig, dymi, lub wydaje nie typowe dzwigki,

2) kasa zostata poddana udarowi mechanicznemu lub jest uszkodzo-
na mechanicznie,

3) kasa zostata zalana.

Niezwlocznie skontaktuj sie z serwisem!

[10] | Nie wktadaj ani nie wyciggaj wtyczki zasilania mokrymi rekomal
[11] | Nie stawiaj kasy na nie stabilnych lub sliskich powierzchniach!

FareX



1. Instrukcja instalacji kasy

m Wyposazenie standardowe kasy

W sktad wyposazenia kasy wchodzg nastgpujgce elementy:

i Instrukcja programowania i obstugi kasy dla uzytkownika,

Kabel do komunikacji z komputerem,

Karta gwarancyjna

tadowarka sieciowa,

Ksiazka kasy,

Aplikacje PC do programowania bazy towarowej: PLU Manager,
i Aplikacje PC do odczytu pamieci fiskalnej: Plomp Plus FM,

Kasa zasilana jest wytacznie z baterii. Baterie mozna dotadowywac wytgcznie
przy pomocy tadowarki, ktéra dotgczona jest do wyposazenia kasy (nie zaleca
sie stosowania tej tadowarki do innych celéw). Podtaczenie tadowarki do sieci
zasilajgcej nastepuje przy pomocy przewodu sieciowego, dlatego zaleca sie,
aby miejsce zainstalowania kasy znajdowato sie w poblizu gniazdka sieciowego.
Kase uruchamiamy za pomoca wigcznika znajduioeio sie z boku kasy, lub gdy

kasa w trybie uspienia przy pomocy przycisku

m Wyposazenie dodatkowe kasy

Szuflada kasowa
dowolna szuflada
zasilana napieciem 24V.

www.edatapolska.pl

Zasilacz samochodowy
umozliwiajacy podtaczenie
do instalacji samochodowej
poprzez gniazdo zapalniczki.

EDATA
POLSKA

Instrukcja instalacji kasy
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Instrukcja instalacji kasy
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m Przechowywanie papieru termoczutego

FareX

Ograniczenie kontaktu z plastyfikatorami

Folie PCV zawierajg plastyfikatory takie jak estroftalany i dtugi kontakt z
nimi redukuje zdolnos$¢ tworzenia wydruku na papierze i powoduje, ze
druk juz istniejgcy blaknie.

Samoprzylepne tasmy celofanowe mogag zawiera¢ plastyfikatory, ktére
powodujg blakniecie wydrukdw.

Nalezy unika¢ wysokiej temperatury oraz wilgotnego srodowiska

W celu dtugotrwatego sktadowania, nalezy przechowywac papier ter-
miczny w ciemnosci, w temperaturze nieprzekraczajgcej 25°C oraz re-
latywnej wilgotnosci nieprzekraczajgcej 65%.

Kolor na papierze termicznym powstaje w temperaturze od 70°C do
120°C. Papier jednak wykazuje podobne wtasciwosci w wysokiej tem-
peraturze lub w warunkach wysokiej wilgotnosci.

Jedli papier jest przechowywany stale w temperaturze 40°C lub wyz-
szej przez okres dtuzszy niz 24 godziny, nalezy woéwczas zwroci¢ uwa-
ge na wilgotnos¢ powietrza.

Nie nalezy eksponowaé papieru na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

Papier zotknie, jesli wystawi sie go na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych przez dtuzszy czas. Wydruk na papierze bedzie réwniez
wykazywat tendencje do blakniecia w bezposrednim kontakcie z pro-
mieniami stonecznymi.

Wydruk na papierze ma tendencje do blakniecia, kiedy papier bedzie
wystawiony na dziatanie konwencjonalnego swiatta fluorescencyjnego
przez dtuzszy czas.

Nalezy ograniczy¢ kontakt z klejami na bazie rozpuszczalnikéw

Kleje, ktore zawierajg lotne rozpuszczalniki organiczne takie jak alkoho-
le, estry, ketony itp., powodujg powstawanie koloru



2. Opis techniczny i budowa kasy

m Dane techniczne

LICZBA GRUP

8

LICZBA PLU

5000

MAKSYMALNA WARTOSCG TOWARU:

999 999,99

MAKSYMALNY OBORT W PAMIECI
FISKALNEJ:

99 999 999,99

LICZBA STAWEK PTU:

9

LICZBA KASJEROW:

4

RAPORTY CZYTAJACE:

= podglgdowy (dobowy)

= PLU/MAG
przyporzadkowania towardw do
stawek

= grup

= kasowy

kasjerow

sprzedazy

opakowan

kwitéw

uzytkownika

przegladdéw okresowych
sprzedazy alkoholi
serwisowy

stawek podatkowych
sprawdzenie sumy kontrolnej
test systemu

= opisOw statych

RAPORTY FISKALNE
(ZERUJACE):

= dobowy

= PLU/MAG (zerujacy)
= fiskalny okresowy

= fiskalny miesieczny
= grup (zerujacy)

= opakowan (zerujacy)
= fiskalny rozliczeniowy

RAPORTY W TRYBIE
PROGRAMOWANIA
(TECHNICZNE):

= PLU (zaprogramowania)

# zaprogramowania (ustawien)
= raport uzytkownika

= wizytdwka serwisu

WYSWIETLACZ OPERATORA:

alfanumeryczny ciekiokrystaliczny
2 linia x 14 znakdw

WYSWIETLACZ KLIENTA:

alfanumeryczny 6 liter 8 cyfr pod-
Swietlany

www.edatapolska.pl

EDATA

POLSKA
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Opis techniczny | budowa kasy
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DRUKARKA

dwutasmowa, termiczna winspu,
papier — szerokos¢ 28mm diugosé
20-25m termiczny, bezpytowy

PROGRAMOWANIE

= towarow

= grup

= nagtéwka

= stawek PTU

= parametrow systemowych
= Klawiszy szybkiej sprzedazy
# Zmian czasu

= rabatéw %

= doptat %

= kasjerow

= koddw kreskowych

= haset

= kontrastu LCD

= kontrastu druku

= typu wagi

= opakowan

= zmiany waluty ewidencyjnej
= waluty dodatkowej 1

= przelicznika waluty 1

= waluty dodatkowej 2

= przelicznika waluty 2

= kasowania PLU

= magazynu

= numeru kasy

= stopki

= ustawien ustug czasowych
= sygnatu dzwiekowego

BATERIA

Lead-Acid

NAPIECIE

6,0V

POJEMNOSG

3,2 Ah

NAPIECIE LADOWANIA

13,8V

TEMPERATURA PRACY

0°C -40°C

FareX



m Budowa kasy

pokrywa
papieru

Wiacznik, Gniaz-
do - PC, wagi lub
skanera, zfgcze
szuflady (od spodu)

wyswietlacz
klawiatura

Opis techniczny i budowa kasy

-h
-k

KARTA
2 PRZELEW

KAUCJA + -

KAUCJA - t£.CZAS.

EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA



Opis techniczny | budowa kasy
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KLAWISZ

FUNKCJA

Kasuje niewtasciwie wykonang operacje oraz komu-
nikaty bteddow.

W potgczeniu z klawiszami numerycznymi stuzy do
wprowadzania cen towaréw podczas sprzedazy.

Klawisz umoZliwia przeprowadzenie anulacji catego
paragonu jak i pojedynczych pozycii.

Klawisz pozwala na uzycie drugich funkcji opisanych
kolorem zielonym na klawiszu.

HEBEE

UmoZliwia wysuw papieru.

PRAC
b

Klawisz stuzy do zmiany trybu pracy kasy oraz do
logowania kasjera.

BE
(T

1. Klawisze grup towarowych umozliwiajgce sprze-
daz w 8 réznych grupach.

2. Klawisze szybkiej sprzedazy — po odpowiednim
zaprogramowaniu umozliwiajg sprzedaz 8 dowol-
nych pozyciji z bazy towarowe;.

3. Skréty do raportéw — gdy uzyte w trybie raportéw
lub menu gtédwnego.

1. Umozliwia przeprowadzenie wptaty srodkéw do
kasy lub wyptaty z kasy.

2. W czasie otwartej sprzedazy umozliwia wpro-
wadzenie numeru NIP klienta na paragonie
sprzedazy

Klawisz stuzy do udzielenia upustu/narzutu procen-
towego oraz do nawigaciji po menu.

Umozliwia wprowadzenie ilosci. Pobranie wartosci
z wagi. .

Woeisgniecie w trybie SPRZEDAZY powoduje wyswiet-
lenie aktualnego czasu i daty oraz napigcie zasilania.
Umozliwia wykonanie raportu fiskalnego dobowego.

PLU

W potgczeniu z klawiszami numerycznymi umozliwia
sprzedaz wybranego towaru PLU oraz nawigacje po
menu.

E!

Klawisz rabatu kwotowego. Umozliwia wykonanie
raportu fiskalnego miesiecznego.

FareX



Klawisz finalizujgcy transakcije ptatne przelewem lub
kartg ptatnicza.

Klawisze numeryczne ( w trybie wprowadzania nazw
klawisze znakowe).

UmoZliwia wprowadzenie czesci dziesietnych w ce-
nie i czesci setnych w ilosci lub wagi.

Umozliwia rozpoczecie lub zakonczenie ustugi cza-
sowej.

Umozliwia wydruk (obliczenie) podsumy lub otworze-
nie szuflady.

Klawisz finalizujgcy transakcje gotoéwkowe.

o

ﬂ Tryby pracy kasy

Kasa moze pracowac w jednym z 6 trybow:

raporty terminal
tryo . rapgrty fiskalne konfiguracja serwis erm!na
sprzedazy czytajace i zerujace ptatniczy

PRAC
iﬁ Zmiana trybu pracy jest dokonywana przez przetgczanie klawisza
oraz —tryb sirzedaiy jest nadrzedny, aby go witaczy¢ nalezy nacisngé

Z poziomu menu gtéwnego.

EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA
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3. Obstuga przez kasjerow

Wigczenie urzadzenia

i
F Aby wiaczy¢ urzadzenie nalezy nacisngé i przytrzymac klawisz GRS,

Aby wylaczy¢ urzadzenie nalezy nacisnac i przytrzymac klawisz GRS,

m Logowanie kasjeréw

Kasa fiskalna przystosowana jest do obstugi przez czterech kasjerow (1 — 4).
Bez wprowadzenia kodu kasjera kazda operacja zakonczy sie komunikatem
0 btedzie (chyba, ze wytgczono funkcje logowania kasjera). Kod kasjera wpro-

\% wadza sie w nastepujgcy sposob:

D,

f‘ Wprowadzamy z klawiatury NUMER KASJERA (np. a nastepnie
(0]

% wciskamy klawisz . Nastepnie wprowadzamy 3 literowe hasto kasjera
©

% i potwierdzamy klawiszem i

5

14 iﬁ Podczas przeprowadzania transakciji sprzedazy

niemozliwe jest dokonanie zmiany zalogowanego kasjera.

FareX



m Sygnalizacja konca papieru i jego wymiana

W przypadku skoriczenia sie rolki papierowej kasa zgtosi to sygnatem oraz ko-
munikatem na wyswietlaczu o btedzie 63 lub 64 Oba btedy oznaczajg brak pa-
pieru. Bez papieru kasa blokuje sie. W celu odblokowania urzadzenia nalezy

zainstalowac nowe rolki i skasowac btad klawiszem . Nalezy stosowac
rolki o dtugosci 20m — 25m oraz szerokosci 28mm

Postepowanie przy wymianie papieru:

Podnies$ pokrywe mechanizmu . T
drukujgcego i usun pozostato- [
Sci starych rolek. _i

Zamontuj nowe rolki papie- ﬂ

=
0
KON
N
rowe w odpowiednie miejsce .'l = 9
wewnatrz kasy (rolki powinny #ﬂ! = N
odwija¢ sie od spodu) a korice 1 i g
rolek przetdz pod watkiem H oy
prowadzgcym. ] L j ]
S
- e R
Tasme kontrolki nawin na zwi- m 15
jacz i umies¢ zwijacz w pro- - X
wadnicach. 'H S
_ I\ J =

1
4 =T I PRZYKEAD

Tasme paragonu pozostaw
bez odrywania i zamknij po-
krywe.
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4. Informacje ogdlne

m Dokumenty fiskalne i niefiskalne
Kasa ma mozliwos$¢ drukowania dokumentdw fiskalnych i niefiskalnych.
Dokumenty FISKALNE:
Do dokumentow fiskalnych zalicza sie:
= Paragon sprzedazy
Raport fiskalny dobowy
Raport fiskalny okresowy
Na dokumentach tych drukowane sa:
Numer unikatowy
Kod unikatowy
Nurmer NIP

Dokumenty NIEFISKALNE:
Wszystkie dokumenty niebedace dokumentami fiskalnymi sg niefiskalne.
Na dokumentach tych drukowany jest komunikat ,NIEFISKALNY”.

m Pamiec¢ fiskalna

W czasie generowania raportu fiskalnego dobowego w trybie RAPORTOW FI-
SKALNYCH do pamieci fiskalnej zostajg zapisane informacje wymagane przez
przepisy o podatku PTU. Zawartos¢ pamieci nie moze by¢ wyzerowana, na-
wet w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym. Dane mozna wydrukowad
w raporcie fiskalnym okresowym w trybie RAPORTY FISKALNE.

m Kod unikatowy

KOD identyfikujacy typ kasy zapisany w pamieci fiskalnej. Jest to 3-literowy kod
unikatowy.

m Numer unikatowy

Numer identyfikujacy kase, zapisany w pamieci fiskalnej. Jest to 10-cyfrowy
numer unikatowy.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer identyfikujgcy wiasciciela kasy zapisany w pamieci fiskalnej. Jest to
10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Istnieje mozliwos¢ programowania formatu numeru (NIP). Numer ten moze byc¢
wprowadzony tylko raz.

s

Po wystgpieniu btedu fiskalnego urzadzenie zostaje zablokowane, a blokade
mozna usunac tylko po irzeErowadzeniu operaciji powrotu do normalnego sta-

nu (wciskajgc klawisz

FareX



5. Tryb Konfiguracii

Informacje ogdine

° W przypadku wykonania sprzedazy czesé funkciji w trybie Konfiguracii jest za-
blokowana w celu uniemozliwienia modyfikacji tych danych, bez wczesniejszego
wykonania FISKALNEGO RAPORTU DOBOWEGO.

g Kazdy btad jest opisany poprzez wy$wietlenie tego komunikatu na wy$wietlaczu.
W tresci zawiera stowo ,BtAD”, po kiérym nastepuje numerem btedu wraz
z opisem. Wyswietleniu tego komunikatu towarzyszy sygnat dzwigkowy.

W trybie KONFIGURACJI dostepne sa nastepujace funkcje:

Opis Funkcja
01 TOWARY Programowanie PLU.
02 GRUPY Programowanie GRUP TOWAROWYCH

03 NAGLOWEK

Programowanie NAGEOWKA

04 STAWKI PTU

Programowanie STAWEK PODATKOWYCH

05 PARAMETRY SYST.

Programowanie parametréw systemu

06 KLAWISZE SZYBKIEJ

Programowanie klawiszy szybkiej sprzedazy

SPRZEDAZY
07 ZMIANA CZASU Ustawianie czasu w zakresie + / - 120 minut.
08 RABAT% Programowanie RABATU procentowego

09 DOPLATA%

Programowanie DOPLATY procentowej

10 RAPORT PLU

Wydruk RAPORTU BAZY TOWAROWEJ PLU

11 KASJERZY

Programowanie KASJEROW

12 KODY KRESKOWE

Konfiguracja KODU KRESKOWEGO

13 RAP. ZAPROGRAM.

Wydruk RAPORTU ZAPROGRAMOWANIA KASY.

14 HASLO

Programowanie HASEE. UZYTKOWNIKOW.

15 KONTRAST LCD

Programowanie kontrastu wyswietlacza operatora

16 KONTRAS DRUKU

Programowanie kontrastu (szybkosci) na wydru-
kach

17 TYP WAGI Typ podtgczonej wagi do kasy.

18 OPAKOWANIA Zaprogramowanie bazy OPAKOWAN ZWROTNYCH

19 ZMIANA WALUTY Programowanie daty i godziny przejscia na nowg
EWIDENCYJNEJ walute

www.edatapolska.pl
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20 WALUTA DODATK. 1

Programowanie nazwy waluty

21 PRZEL WALUTY 1

Programowanie przelicznika kursu waluty

22 WALUTA DODATK. 2

Programowanie drugiej nazwy waluty

23 PRZEL. WALUTY 2

Programowanie przelicznika kursu drugiej waluty

24 RAPORT UZYTKOW-
NIKA

Programowanie raportu uzytkownika

25 KASUJ PLU

Usuwanie poszczegdlnych PLU lub catej bazy to-
warowej

26 MAGAZYN

Funkcja magazynu

27 NUMER KASY

Programowanie numeru kasy (1-9)

28 KOD AUTORYZACJI

Wprowadzanie kodu autoryzagciji

29 STOPKA Programowanie stopki paragonu
30 USTAWIENIA USLUG Programowanie ustug czasowych
CZASOWYCH
31 USTAWIENIA MINI- .
-MENU Programowanie wtasnego Menu kasy
32 SYGNAL DZWIEKOWY | Programowanie intensywnosci dZzwigku w kasie
33 WIZYTOWKA SERW. | Wydruk wizytdwki serwisu

PRAC
1. Weidni klawisz EEE)

2. Zatwierdz klawiszem

, Klawiszami nawigacyjnymi wybierz 03 KONFIGURACJA.

. Kasa zapyta: HASLO USTAWIEN

3. Nalezy Wiisao' czterocyfrowe hasto (standardowe 0000) i zatwierdzi¢ kla-

wiszem

Istnieje mozliwo$¢ wytgczenia koniecznosci logowania hastem

FareX

(parametr 11 dostep bez hase)

W celu wyboru zgdanej funkcji uzyj klawiszy nawigacyjnych a nastepnie za-
twierdz klawiszem -

Jezeli wystgpi jakis btad skasuj go klawiszem - Woeisnij klawisz

abi wyjs¢ z aktualnie edytowanej funkcji. Ponowne wcisniecie kla-
wisza

spowoduije opuszczenie trybu KONFIGURACJL.
W sytuacji awaryjnej, gdy hasto zostanie utracone (zapomniane) przez uzyt-
kownika, istnieje mozliwos¢ zalogowania do kasy hastem serwisowym (na-

lezy wprowadzi¢ hasto serwisowe i nacisng¢ klawisz a nastepnie

nalezy ustawi¢ ponownie hasto kierownika.



E Wprowadzanie tekstu

Ta czes¢ programowania dotyczy wszystkich przypadkdw, w ktérych wystgpi
koniecznos¢ wprowadzenia nazw z wykorzystaniem liter i znakéw, np. nazw
grup towarowych, PLU, kasjerow oraz nagtowka.

Wprowadzanie znaku odbywa sie na zasadzie wcisniecia klawisza z zestawem
znakoéw odpowiednig ilos¢ razy, zgodnie z opisem na klawiaturze. Aby wprowa-

dzi¢ litere B nalezy wcisna¢ klawisz dwa razy.
Aby wprowadzi¢ nazwe z uzyciem malych liter, przed wprowadzeniem znaku

nalezy wcisngé aby ponownie wprowadzac¢ duze litery nalezy po raz

kolejny wcisngé

Symbole znajdujg sie pod klawiszem .

Aby pogrubi¢ wprowadzany znak nalezy przed wybraniem kazdego znaku
-

waisngé przycisk WS,
Anulowanie Wirowadzenia pojedynczego znaku wykonuje sie przyciskiem

lub

Kasa posiada mozliwos¢ zaprogramowania 7000 réznych towaréw PLU. Baza
Towarowa PLU moze zosta¢ wystana z komputera.
W celu zaprogramowania PLU:

1.

PO D

© 0N O

i~

PRAC
Wocisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb 03 KONFIGURACJA i nacis-

nij . Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Woeisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje 01 TOWARY.

Wecisnij aby wejs¢ do funkgiji.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NR. PLU.
Wprowadz numer PLU z zakresu 1~5000 i zatwierdz -
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NAZWA:

Wprowadz nazwe towaru.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NR KODU.
Wprowadz numer KODU KRESKOWEGO wczesniej podanego PLU i za-

twierdz

Jezeli Uzytkownik nie uzywa czytnika kodow kreskowych nalezy powtdrzy¢
numer wczesniej wprowadzonego PLU.

EDATA
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10.
11.

12.
13.

i~

14,

15.
16.

17.

i~

18.
19.

20.

Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: OPAK.ZW.
Jezeli programowany towar PLU ma mie¢ przypisane opakowanie zwrotne, to

wprowadzamy numer opakowania zwrotnego i zatwierdz . W iripad-

ku braku opakowania zwrotnego wprowadz O lub nacisnij klawisz

Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: ALKOHOL..

Wyhbieramy czy dany towar jest alkoholem czy tez nie. 1 —tak O — nie (towary
zaznaczone, jako alkohol beda uwzgledniane w raportach alkoholowych,
ktdre nie bedg sie zerowad po wykonaniu raportu dobowego)

Dotyczy pierwszych 49 PLU na liscie

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: CENA PLU.

Wprowadz ceng programowanego towaru PLU i zatwierdz -
Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: ILOSC. Podczas programowania PLU
istnieje mozliwos¢ nadania ilosci poczatkowej stanu MAGAZYNOWEGO.

WprowadZ poczatkowy stan magazynowy i zatwierdz

Aby kasa zadata pytanie o ILOSC, nalezy wigczy¢ parametr
12 FUNKCJA MAGAZYN

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NR.GRUPY(1~8).

Przypisz towar PLU do GRUPY TOWAROWEJ (1~8) i zatwierdz _ To-
war przyjmie wartos¢ stawki PTU zaprogramowanej w tej grupie towarowe;.

Nacisnij klawisz aby zakonczy¢ programowanie lub wybierz kolejny
numer PLU, ktéry chcesz zaprogramowag.

5.3 JCilY

Kasa posiada mozliwos¢ zaprogramowania 8 grup towarowych. Grupy Towaro-
we mozna wystaé z komputera.
W celu zaprogramowania grup:

1.

FareX

PRAC
Weiénij klawisz @RI, ustaw strzatkami tryb 03 KONFIGURACJA i nacis-

nij . Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Woeisnij klawisz strzatki, aby odnalez¢ funkcje 02 GRUPY.

Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: GRUPA?(1~8)



5. Wprowadz numer GRUPY z zakresu 1~8 i zatwierdz -
6. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: CENA GRUPY.

7. Wprowadz cene grupy towarowe;j i zatwierdz . W przypadku braku

przypisania ceny do grupy nacisnij klawisz
8. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NAZWA GRUPY:-.
9. Wirowadz’ nazwe grupy towarowej i zatwierdz wciskajgc dwa razy klawisz

10. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: STAWKA PTU (A~I).
11. Przypisz stawke podatku PTU z zakresu 1~9 (1=A, 2=B, 3=C itd.) i za-

twierdz

12. Nacisnij klawisz - aby zakoriczy¢ programowanie lub wybierz kolejny
numer grupy, ktérg chcesz zaprogramowac.

[ 5.4 ENERIEX

Kasa ma mozliwos¢ zaprogramowania nagtowka, ktory bedzie drukowany na
kazdym wydruku kasy.
W celu zaprogramowania nagtowka:
PRAC
1. Wcidnij klawisz @S, ustaw strzatkami tryb 03 KONFIGURACJA i nacis-

nij . Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdZ
2. Wcisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje 03 NAGLOWEK.
3. Wecisnij aby wejs¢ do funkgiji.
4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: LINIA?(1~5).
5. Wprowadz numer linii i zatwierdz i .
6. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: WPROWADZ TRESC.
7.

Wprowadz tre$¢ wybranej linii uzi/wajac klawiatury alfanumerycznej i za-

twierdz wciskajgc dwa razy
8. Operacje opisane w pkt. 3-7 nalezy powtérzy¢ dla kazdej linii nagtowka.

iﬁ Sposdb wprowadzania tekstu jest opisany w rozdziale 5.1
iﬁ Puste linie nagtdwka nie beda drukowane na paragonach.
www.edatapolska.pl pE ?:?,;AA
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Xy swavekiptu

W kasie mozna zapisac 8 réznych stawek podatkowych i jedng zwolniong.
W celu zmiany stawek PTU:

PRAC
1. Wecisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb 03 KONFIGURACJA i nacis-

nij . Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
2. Wcisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje 04 STAWKI PTU.

3. Wecisnij aby wejs¢ do funkgiji.
4. Nawyswietlaczu pojawig sie stawki PTU, do przechodzenia pomi@dzi staw-

kami uzyj klawiszy strzatek. Aby edytowac stawke nacisnij klawisz

5. Nastepnie wprowadz stawke podatku i zatwierdz klawiszem
00

6. Aby zapisa¢ ustawienia klawiszami nawigacyjnymi wybierz opcje 10 ZA-

FORS

1

F Aby wybra¢ stawke zwolniong nalezy wprowadzi¢

PISZ i wcisnij

m Parametry syst.

Funkcja SYSTEM umozliwia konfiguracje zawansowanych ustawien kasy.

W celu konfiguracji parametréw systemu:
PRAC
1. Waisnij klawisz GEEES, ustaw strzatkami tryb 03 KONFIGURACJA i nacis-

nij . Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
2. Wcisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje 05 PARAMETRY SYST.

3. Wecisnij aby wejs¢ do funkgii.

4. Na wyswietlaczu pojawig sie parametry systemowe (w kazdej linii jeden pa-
rametr). Kazdy parametr ma ,kwadracik” w zaleznosci czy jest pusty czy ze
znakiem ,X” w srodku, dany parametr jest wigczony lub wytgczony (pusty
- nie; X" —tak).

5. Aby zmieni¢ zaznaczenie nalezy nacisng¢ klawisz -

1 | DRUKUJ PODSUME

DRUKUJ ZEROWE POZYCJE RAP. NIEFIS.?

WPISAC NALEZNOSC PRZED ZAPEATA

KASUJ RAPORT KASOWY DRUKUJAC RAPORT DOBOWY

A WOW|N
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KASOWAC RAP. KASJ. WRAZ Z DOBOWYM?

KASUJ RAPORT SPRZEDAZY DRUKUJAC RAPORT DOBOWY

SYGNALIZACJA BRAKU ZASILANIA

DRUKUJ CODZIENNIE RAPORT DOBOWY

BEZ PRZECINKA W SUMIE

POTWIERDZENIE PRZY SPRZEDAZY PLU

DOSTEP BEZ HASEL

FUNKCJA MAGAZYNU

AUT. LOGOW. KASJERA

CENA OTWARTA

PARAGON EKONOMICZNY

DRUKUJ PRZELICZNIK WALUTY

AUTO-WYLACZNIE PO 5 MIN

KONIECZNA PODSUMA PRZED ZAKONCZENIEM PARAGONU

DZWIEK KLAWIATURY

KLAWISZE GRUP AKTYWNE

AUTO WYLACZENIE KASY GDY BRAK PRACY

MINI-MENU AKTYWNE

23

TERMINAL PEATNICZY AKTYWNY

m Klawisze szybkiej sprzedazy

Po wybraniu tej opciji kasa pozwoli na przypiecie do klawiszy funkcyjnych m

G 4

- poszczegoinych pozycji PLU. Ponadto funkcja umozliwia okreslenie
Czy programowana pozycja bedzie sprzedawana w trybie szybkiej sprzedazy ;.
— po sprzedazy nastgpi automatyczne zakoriczenie paragonu z domysing formg
ptatnosci — Gotdwka (funkcja bardzo wygodna w przypadku sprzedazy biletow).

W celu zaprogramowania klawiszy szybkiej sprzedazy:

1.

PRAC
Weiénij klawisz SIS ustaw strzatkami tryb 03 KONFIGURACJA i nacis-

nij . Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Weisnij klawisz strzatek aby odnalez¢ funkcje 06 KLAWISZE SZYBKIEJ
SPRZEDAZY.

EDATA
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Wecisnij - aby wejs¢ do funkgiji.

3
4. Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: NR KLAWISZA? i1 -8).

5. Wprowadz numer klawisza z zakresu 1~8 i zatwierdz’l
6. Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: SP. POJEDYNCZA? 1-TAK/O-NIE

F Po wybraniu 1, po sprzedazy nastgpi automatyczne zakonczenie paragonu
z domysing forma ptatnosci — Gotowka.

7. Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: PODAJ NR KODU?
8. Wprowadz nr PLU przypisany w bazie towarowej, ktére ma by¢ sprzedawa-
ne przy pomocy klawisza szybkiej sprzedazy.

F Po wybraniu nr kodu pod wybranym klawiszem szybkiej sprzedazy
zZnajdzie sie sprzedaz przez konkretng grupe (1 klawisz - 1 grupa, 2 klawisz
- 2 grupa, itd.).

FareX



m Zmiana czasu

Aktualny czas jest drukowany na kazdym paragonie w prawym dolnym rogu.
W trybie PROGRAMOWANIA uzytkownik kasy moze zmienic¢ czas w zakresie +
/ - 120 minut ale tylko raz w ciggu jednego okresu sprzedazy (okres sprzedazy
konczy sie w momencie wykonania raportu fiskalnego dobowego).

W celu zmiany czasu:

1.

n

IS

=

PRAC
Woeisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz -
Woeisnij klawisz strzatek aby odnalez¢ funkcje ZMIANA CZASU.
Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.
Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: WPROWADZ CZAS <GGMM>.
Wprowadz czas w formacie zgodnym z podpowiedzig.
Przyktad: GGMM, gdzie GG - to godzina MM — to minuty. W celu zmiany
czasu na 12:30 wirowadzamy GGMM 1230.

Zatwierdzamy nowy czas zostat zapisany.

Aby prawidtowo wykona¢ zmiang czasu np. 0 50 min do tylu - nalezy wy-
kona¢ raport fiskalny dobowy a nastgpnie odczeka¢ 50 min i dopiero wtedy
cofngc¢ czas systemowy o 50 min.

m Rabat%

Funkcja umozliwia zaprogramowanie domysinego rabatu procentowego przypi-
sanego do klawisza.
W celu zaprogramowania rabatu:

1.

PRAC
Woaisnij klawisz CREES, ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz

EDATA

2. 1. Wcisnij klawisz Strzatki aby odnalez¢ funkcje %RABAT.

3. 2. Wcisnij aby wejs¢ do funkgcji.

4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: PODAJ(0,00~99,99).
5. Wprowadz wartos¢ procentowa upustu i zatwierdz
www.edatapolska.pl
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m Doptata%

Funkcja umozliwia zaprogramowanie domysinej procentowej doptaty przypisa-
nej do klawisza.
W celu zaprogramowania doptaty:
PRAC
1. Wecidnij klawisz @RS ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacignij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
2. Wcisnij klawisz Strzatki aby odnalez¢ funkcje % DOPLATA.

3. Wecisnij aby wejs¢ do funkgiji.
4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: PODAJ(0,00~99,99).

5.  Wprowadz wartos$¢ procentowg narzutu i zatwierdz

[ 5.11 [T

Kasa ma mozliwos¢ wydrukowania raportu zapisanych w niej PLU.

W celu wydrukowania raportu PLU:
1. Wocisnij klawisz @ ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
2. Wecisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje RAPORT PLU.

3. Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.

4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: OD NR:.

5. Wirowadz' ciggiem poczatkowy numer PLU w formacie XXXX i zatwierdz
6. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: DO NR:.

7. Wirowadz’ ciggiem koricowy numer PLU w formacie YYYY i zatwierdz

8. Kasa wydrukuje RAPORT PLU z zakresu wprowadzonego przez uzytkow-
nika (raport niefiskalny).

m Kasjerzy

Kasa ma mozliwo$é zaprogramowania haset 4 KASJEROW.

W celu zaprogramowania haset kasjerow:
PRAC
1. Waisnij klawisz GEEES, ustaw strzatkami tryp KONFIGURACJA i nacignij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
2. Wcisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje KASJERZY.

FareX



Weisnij - aby wejs¢ do funkgciji.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ lista kasjerow: NR.KASJERA (1-4).
Wirowadz' numer kasjera za pomoca klawiatury numerycznej i zatwierdz

ISAE

6. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: HASEO KASJERA.

WprowadZ hasto KASJERA (3 cyfry) i zatwierdz -
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NAZWA KASJERA.
WprowadZ nazwe KASJERA (max. 9 znakdw) i zatwierdZ naciskajgc dwa

© N

razy

: W przypadku otwartego okresu sprzedazy kasa pozwala jedynie na zmiane
hasta kasjera — aby zaprogramowac¢ nowa nazwe kasjera nalezy najpierw
wykonac raport fiskalny dobowy.

m Kody kreskowe

Kasa posiada funkcje konfiguracji KODU KRESKOWEGO 13 cyfrowego EAN-
13 oraz 8 cyfrowego EAN 8. Pierwsze dwie cyfry oznaczajg kraj pochodzenia
towaru. Ostatnia cyfra jest wykorzystywana jako suma kontrolna kodu kresko-
wego. Srodkowe cyfry zawieraja informacje o produkcie i moga wystepowad w
réznym formacie od 20 do 29 cyfr.

W celu zaprogramowania koddw kresowych:
PRAC
1. Wcisnij klawisz GEEES, ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz -

2. Wecisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje KOD KRESKOWY.
3. Wcisnij aby wejs¢ do funkgii.

4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: PREFIKS? (20~29).

5. Wprowadz 2 cyfry kodu i zatwierdz .

6.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: TYP KODU KR. (0~36i.

7. Wprowadz 2 cyfry oznaczajace typ kodu wg tabeli i zatwierdz

EDATA
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m Raport zaprogramowania

1.

2.

3.

i~

W celu wydrukowania raior’[u Zaprogramowania:

Wocisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Weisnij klawisz Strzatki aby odnalez¢ funkcje RAP. ZAPROGRAMOWANIA.

Wcisnij aby rozpoczad drukowanie raportu.

Kasa wydrukuje RAPORT ZAPROGRAMOWANIA
(wydruk niefiskalny).

m Hasto

Nastepujace tryby pracy kasy sg chronione HASLEM:

Tryb raportéw podgladowych (X)
Tryb raportéw fiskalnych (2)
Tryb programowania

W celu zaprogramowania hasta:

1.

o

oo

o N

9.

PRAC
Wecisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz -
Woeisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje HASEA.

Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji. .
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: WPROWADZ STARE HASLO.

Wprowadz stare hasto i zatwierdz ]
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: WPROWADZ NOWE HASLO.

Podaj nowe hasto i zatwierdz ;
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: POTWIERDZ NOWE HASLO.

Podaj nowe hasto i zatwierdz

m Kontrast LCD

Kasa umozliwia regulacje kontrastu wyswietlacza w zakresie (1~7). Gdzie "1”
oznacza najstabszy kontrast a ”7” najmocniejszy kontrast.
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W celu zmiany kontrastu:

1.

N

I e

PRAC
Woisnij klawisz - ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacignij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz -
Woeisnij klawisz ze strzatkami aby odnalez¢ funkcje KONTRAST LCD.
Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji. ]
Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: WPROWADZ (1~7).
Wprowadz wartos¢ z zakresu 1~7 zgodnie z podpowiedzig.

Weisnij a nowy kontrast zostanie zapisany.

m Kontrast druku

Kasa umozliwia regulacje kontrastu wydruku w zakresie (1~5). Gdzie "1” ozna-
cza najstabszy kontrast i najwiekszg szybkos¢ wydruku a ”5” najmocnigjszy kon-
trast przy najwolniejszym wydruku.

W celu zmiany kontrastu:

1.

N

o ko

PRAC
Wocisnij klawisz - ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Weisnij klawisz ze strzatkami, aby odnalez¢ funkcje KONTRAST DRUKU.
Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji. .
Na wyswietlaczu pojawi sie polecenie: WPROWADZ (1~5).
Wprowadz wartos¢ z zakresu 1~5 zgodnie z podpowiedzig.

Wecisnij a nowy kontrast zostanie zapisany.

[ 5.13 ERVNES]

Kasa ma mozliwos¢ wspdtpracy z wagg w oparciu o protokdt Angel.
W celu zaprogramowania wspotpracy z waga:

1.

PRAc
Woeisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz

EDATA

2. Wecisnij klawisz ze strzatkami aby odnalez¢ funkcje TYP WAGI
3. Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.
4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: 0:FTP/9600 1:ANGEL 2.INNA
WAGA.
5. Wybierz odiowiednia wartos¢ a kasa potaczy sie z waga.
6. Wcisnij aby zatwierdzi¢ wybdr.
www.edatapolska.pl
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m Opakowania

W kasie mozna zaprogramowac 100 opakowan zwrotnych i przypia¢ je do do-
wolnego towaru PLU.
W celu zaprogramowania opakowan zwrotnych:

PRAC
1. Wocisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz _
2. Uzyj klawiszi strzatek, aby odnalez¢ funkcjie OPAKOWANIA.

3. Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.

4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NR OPAK.ZWR.(1~100).

5. WprowadZ numer opakowania z zakresu 1~100 i zatwierdz [GOT].
6. Na wyswietlaczu pojawi siec komunikat: CENA OPAKOWANIA ZWR.
7.  Wprowadz cene opakowania zwrotnego.

8.  Wcisnij a opakowanie zwrotne zostanie zapisane.

m Zmiana waluty ewidencyjnej

Kasa umozliwia zaprogramowanie daty i czasu zmiany waluty ewidencyjnej.

Zmiane waluty mozna zrobi¢ tylko 10 razy. Ustawienie daty i godziny zmiany
waluty jest mozliwe po wydrukowaniu raportu dobowego.

W celu ustawienia dati i czasu zmiany waluty:

1. Wocisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij
. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
2. Wecisnij klawisz Strzatki aby odnalez¢ funkcie ZMIANA WALUTY EWIDEN-
CYJNEJ.

3. Wcisnij - aby wejs¢ do funkgiji.
4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: WPISZ DATE ZMIANY WALUTY
(DDMMRRRR).

5. Wprowadz date przejscia nowg walute i zatwierdz -
6. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: WPISZ CZAS ZMIANY WALUTY
(GGMM).

7. Wprowadz godzing przejscia na nowa walute i zatwierdz -
8. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: CZY ZMIENIC CENY PLU (1- TAK
0 - NIE).
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Wybierz gdy chcesz aby ceny bazy towarowej zostaty automatycz-
nie przeliczone zgodnie z ustawionym kursem (opcja ,PRZELICZNIK”) gdy

tego nie chcesz wybierz

10. Zatwierdz

i~

i~

Zmiana waluty polega na zamianie waluty ewidencyjnej z pierwszg walutg
dodatkowa. Np. aby zmieni¢ walute z PLN na EUR - nalezy najpierw ustawic
walute dodatkowg 1 oraz jej przelicznik.

Zmiana waluty nastgpi w zaprogramowanym dniu po raporcie dobowym.
Jezeli w tym dniu nie bedzie sprzedazy to w pierwszym dniu przy wigczeniu
urzadzenia nastapi przejscie na nowg walute.

m Waluta dodatkowa 1

Kasa umozliwia wprowadzenie dowolnej 3 literowej nazwy waluty.
W celu zmiany nazwy waluty:

1.
2.
3.
4.

5.

PRAC
Woeisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Wecisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje WALUTA DODATK. 1.

Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: NAZWA?

Wprowadz 3 literowg nazwe waluty np. (EUR, USD) i zatwierdz -

m Przelicznik waluty 1

Kasa umozliwia zaprogramowanie przelicznika waluty.

W celu zaprogramowania irzelicznika:
1. Wocisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz -

2. Wecisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje PRZEL. WALUTY 1.
3. Wecisnij aby wejs¢ do funkgiji.

EDATA
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4. Na wyswietlaczu pojawig sie dwie opcje, 01 — stosunek waluty ewidencyjnej
do waluty dodatkowej 1. Lub 02 — stosunek waluty dodatkwej 1 do waluty

ewidencyjnej. Wybdr nalezy zatwierdzi¢ klawiszem
W przypadku wprowadzenia wartosci "0”, funkcja zostanie wytaczona.

m Waluta dodatkowa 2

Kasa umozliwia wprowadzenie dowolnej 3 literowej nazwy drugiej waluty dodat-
kowej poza walutg ewidencyjna.

Sposob programowania nazwy waluty 2 jest identyczny jak dla pierwszej waluty
dodatkowej (patrz 5.21).

m Przelicznik waluty 2

Kasa umozliwia zaprogramowanie przelicznika drugiej waluty dodatkowe;.
Sposdb programowania przelicznika waluty 2 jest identyczny jak dla pierwszej
waluty dodatkowej (patrz 5.22).

m Raport uzytkownika

Po wybraniu opcji raport uzytkownika na wyswietlaczu pojawia sie wszystkie
dostepne raporty (w kazdej linii jeden raport). Przy kazdym raporcie znajduje
sie ,kwadracik” w zaleznosci czy jest pusty czy ze znakiem ,X” w $rodku, dany
raport bedzie drukowany lub nie. (pusty — nie; ,x” — tak)

Aby zmieni¢ zaznaczenie nalezy nacisnaé klawisz -
Lista raportéw:

1. Raport PLU/MAG

2. Raport wg grup

3. Raport Kasowy

4. Raport kasjerow

5. Raport sprzedazy

6. Raport opakowan

7. Raport kwitéw

Aby zapisa¢ ustawienia klawiszami nawigacyjnymi wybierz opcje 08 ZAPISZ i
wcisnij
[ 5.26 JEUETENY

Funkcja umoZliwia usuniecie poszczegdinego zakresu PLU.
W celu usuniecia poszczegdlnego zakresu PLU:
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PRAC
Woeisnij klawisz - ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierglz’
Woeisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje USUN PLU.

Weisnij aby wejs¢ do funkgciji.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: OD NR:

Nalezy wprowadzi¢ od ktdrego nr towaru kasa ma usunac towary
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: DO NR:

Nalezy wprowadzi¢ do ktdrego nr towaru kasa ma usunac towary

m Magazyn

Kasa umozliwia drukowanie potwierdzen przyjmowania i wydawania towaréw z
magazynu.
W celu uruchomienia i obstugi funkgcji magazynu:

1.
2.

o

® N o

9.

10.
11.

Wigcz funkcje maiazinu w parametrach systemowych

Wocisnij klawisz , ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Weisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje MAGAZYN.
Funkcja posiada dwie opcje.
01 KOREKTA STANU lub 02 DODAJ DOSTAWE
Opcje te zmieniajg stan magazynowy o podang wartosé
Opcja 01 KOREKTA STANU odejmuje podang wartosc¢ ze standw magazy-
nowych
Opcja 02 DODAJ DOSTAWE dodaje podang wartos¢ ze standw magazy-
nowych
Wecisnij klawisz ze strzatkami aby wybra¢ zgdang opcje.

Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.
Na wyswietlaczu kasy powinien pojawi¢ sie komunikat NR PLU.
Podajemy numer odnosnego PLU, dla kto'reio wprowadzona bedzie nowa

ilos¢ towaru i potwierdzamy klawiszem

Na wyswuetlaozu kasy powinien pojawié sie komunikat ILOSC KORYGO-
WANA / ILOSC DOSTAWY

Podajemy wartosé, ktéra podlega korekcie.

Kasa wydrukuje potwierdzenie zmiany ilosci towaru.

m Numer kasy

Kasa umozliwia przypisanie jej numeru (w zakresie od 1 do 9), ktéry bedzie
umieszczany na wydrukach z kasy.
W celu ustawienia numeru kasy:

www.edatapolska.pl

EDATA

POLSKA

Tryb konfiguracii

3

(2]



Tryb konfiguracii

(7]
B

3.
4

5

PRAC
Waisnij klawisz GBI, ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacignij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
Woeisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcie NUMER KASY.

Wecisnij aby wejs¢ do funkgii.
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: PODAJ NUMER?(1~9).

Wprowadz wtasciwy numer i zatwierdz

m Stopka

Kasa umozliwia wybranie jednej z 12 stopek paragonu
W celu ustawienia stopki:

1.

Wocisnij klawisz @ ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz _
Woeisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcije stopka.

Wecisnij aby wejs¢ do funkgii.
Na wyswietlaczu pojawig sie mozliwe stopki (w kazdej linii jedna stopka).

Uzywajac strzatek wybierz stopke a nastepnie zatwierdz

Lista mozliwych do wybrania stopek:

01 Dziekujemy za zakupy
02 Zapraszamy ponownie
03 Smacznie i zdrowo
04 Szerokiej drogi!

05 U nas najlepiej!

06 U nas najtaniej!

07 U nas najszybciej!

08 Wesotych swiat!

09 Zapraszamy czesciej
10 Najlepszy wybor!

11 Mitego dnia

12 Powodzenia w loterii
13 [Brak stopki]

m Ustawienie ustug czasowych

Kasa umoZzliwia pobieranie optat za ustuge czasowa, w zaleznosci od czasu
jej trwania oraz od wybranej metody naliczania. Kasa umozliwia wybdr nazwy
kwitu, wybdr metody naliczania, przyporzadkowanie towaru do ustugi czasowe;,
oraz ustawienie trybu automatycznego.
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W celu edycji ustawien ustug czasowych:

1.

PRAC
Woeiénij klawisz @SB, ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i naciénij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz -

EDATA

2. Wcisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcie USTAWIENIA USLUG CZA-
SOWYCH.
3. Wecisnij - aby wejs¢ do funkgiji.
01 TRYB AUTOMATYCZNY - Gdy tryb automatyczny jest wigczony, kasa
automatycznie po zakonczeniu kwitu bedzie drukowac paragon sprzedazy.
Jesli tryb automatyczny bedzie wytgczony kasa po zakoriczeniu kwitu zapyta
czy ma wydrukowac paragon.
W zaleznosci czy ,kwadracik” przy trybie automatycznym jest pusty czy ze
znakiem ,X” w $rodku, tryb automatyczny bedzie wtgczony lub nie. (pusty —
nie; ,x” — tak)
Aby zmieni¢ zaznaczenie nalezy nacisngé klawisz -
02 WYBIERZ NAZWE KWITU - aby wybra¢ nazwe kwitu ktéra bedzie
sie drukowac wejdz do opcji klawiszem h klawiszami strzatek wybierz
nazwe kwitu i zaakceptuj . W efekcie wydrukuje sie paragon z infor-
macjg o nazwie kwitu.
Nazwy kwitow dostepnych podane ponizej:
01 Kwit
02 Kwit bagazowy
03 Kwit dostepu
04 Kwit najmu
05 Kwit parkingowy
06 Kwit rezerwaciji
07 Kwit wstepu
08 Kwit wykupu
09 Kwit wypozyczenia
10 Kwit zamowienia
11 [Bez nazwy]
03 METODA NALICZANIA - aby wybra¢ metode naliczania wg, ktorej be-
dzie liczona kwota naleznosci na paraionie fiskalnym za ustuge czasowa.
Aby wejs¢ do opcji nacisnij klawisz , klawiszami strzatek wybierz
metode naliczania i zaakceptuj . W efekcie wydrukuje sie paragon
z informacja wybranej metodzie naliczania.
www.edatapolska.pl
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Dostepne metody naliczania kwitéw wraz z opisem:

1. Proporcjonalna - czas trwania ustugi czasowej bedzie, co do minuty prze-
liczany na warto$¢ naliczong na paragonie fiskalnym.
Np. roznica czasu pomiedzy rozpoczeciem kwitu a zakoriczeniem wynosi
102 minut. Cena ustugi za godzing wynosi 10 zt. 102/60 = 1,7. Kwota nali-
Cczona na paragonie wyniesie 1,7 * 10 zt = 17z

2. Godzinowa z géry — Przy kazdej rozpoczetej godzinie zostanie naliczona
optata
Np. roznica czasu pomiedzy rozpoczeciem kwitu a zakoriczeniem wynosi
102 minut. Cena ustugi za godzine wynosi 10 zt. Kwota naliczona na para-
gonie wyniesie 2 * 10 zt = 20zt

3. 03 Godzinowa z dotu — Po kazdej zakoriczonej godzinie zostanie naliczona
opfata (pierwsza godzina jest ptatna)
Np. réznica czasu pomiedzy rozpoczeciem kwitu a zakoriczeniem wynosi
102 minut. Cena ustugi za godzine wynosi 10 zt. Kwota naliczona na para-
gonie wyniesie 1 * 10 zt = 10zt

4. 04 30 minut z géry — po kazdych rozpoczetych 30 minutach zostanie nali-
Cczona optfata
Np. réznica czasu pomiedzy rozpoczeciem kwitu a zakoriczeniem wynosi
102 minut. Cena ustugi za godzine wynosi 10 zt.. Kwota naliczona na para-
gonie wyniesie 2 * 10 zt = 20zt

5. 05 30 minut z dotu — po kazdych zakoriczonych 30 minutach zostanie
naliczona optata (pierwsze 30 minut jest ptatne)
Np. roznica czasu pomiedzy rozpoczeciem kwitu a zakoriczeniem wynosi
102 minut. Cena ustugi za godzine wynosi 10 zt.. Kwota naliczona na para-
gonie wyniesie 1,5 * 10 zt = 15zt

6. 04 15 minut z géry — po kazdych rozpoczetych 15 minutach zostanie nali-
Czona optfata
Np. réznica czasu pomiedzy rozpoczeciem kwitu a zakoriczeniem wynosi
102 minut. Cena ustugi za godzine wynosi 10 zt.. Kwota naliczona na para-
gonie wyniesie 1,75 * 10 zt = 17,50z

7. 05 15 minut z dotu — po kazdych zakoriczonych 15 minutach zostanie
naliczona optata (pierwsze 15 minut jest ptatne)
Np. réznica czasu pomiedzy rozpoczeciem kwitu a zakoriczeniem wynosi
102 minut. Cena ustugi za godzine wynosi 10 zt.. Kwota naliczona na para-
gonie wyniesie 1,5 * 10 zt = 15zt

04 TOWARY - Pozwala przypisa¢ konkretne PLU do ustugi czasowej. Gdy
nie bedzie zdefiniowane kasa po zakonczeniu kwitu zapyta o nr PLU. Jesli
Przypisanie zostanie PLU z ceng otwartg kasa przed rozpoczeciem parago-
nu zapyta o cene PLU.

m Kod autoryzacii

Program pracy kasy posiada opcje ,KOD AUTORYZACJI”, dzigki ktdrej, w okre-
Slonych warunkach istnieje mozliwos¢ zablokowania dostepu do trybu sprzedazy.
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Po fiskalizacji zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Na-
lezy to uczynic¢ w ciggu 7 dni od rozpoczecia uzytkowania kasy. Po uptywie tego
czasu tryb sprzedazy bedzie zablokowany, dopdki nie zostanie wprowadzony,
podany przez sprzedawce urzadzenia, odpowiedni numer (kod) autoryzacyjny.
W celu wprowadzenia kodu autoryzacii:

PRAC
1. Wcidnij klawisz @RS ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacignij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz

2. Wcisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcie KOD AUTORYZACJI
3. Wecisnij aby wejs¢ do funkgiji. ]
4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: WPROWADZ KOD.
5. Wprowadz KOD AUTORYZACJI i zatwierdz .
F Aby otrzymac kod autoryzacji skontaktuj sie ze swoim sprzedawca.

EEZY Ustawienia MINI MENU

Kasa umozliwia wybdr do 8 wybranych pozycji menu jako ,ulubionych” co za-
pewni do nich szybki dostep. Pozycje do mini menu moga by¢ wybierane spo-
$rod funkeji wymienionych w tabeli ponize;.

W celu ustawienia pozycji do mini menu:
1. Wcisnij klawisz @ ustaw strzatkami tryb 03 KONFIGURACJA i nacis-

nij . Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz
2. Wecisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje 31 USTAWIENIA MINI MENU.

3. Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji.
4. Na wyswietlaczu pojawig sie pozycije, do przechodzenia pomiedzi iozicja—

mi uzyj klawiszy strzatek. Aby edytowac pozycje nacisnij klawisz

5. Nastepnie wprowadz numer pozycji i zatwierdz klawiszem
6. Aby zapisa¢ ustawienia klawiszami nawigacyjnymi wybierz opcje 09 ZA-

PISZ i wcisnij

F Kody te nie moga sie powtarza¢

F Aby korzysta¢ z mini menu, nalezy ustawi¢ parametr X122 mini menu aktywne”

EDATA

POLSKA
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Tabela ponizej prezentuje numery pozycji wraz z ich opisem

Tryb konfiguracii

©
0

01 RAPORTY CZYTAJACE

01 |01 |RAPORT PODGLADOWY |03 |15 KONTRAST LCD

01 |02 |RAPORT PLUMAG 03 |16 KONTRAST DRUKU
RAP. PRZYP. TOWAROW

o1 |og |PAR PR 03 |17 TYP WAGH

01 |04 |RAPORTWG. GRUP 03 |18 OPAKOWANIA

01 |05 | RAPORT KASOWY 03 |19 Np ALY EWIDENCYJ-

01 |06 |RAPORTKASJEROW |03 |20 WALUTA DODATK. 1

01 |07 |RAP. SPRZEDAZY 03 |21 PRZEL. WALUTY 1

01 |08 |RAPORT OPAKOWAN |03 |22 WALUTA DODATK. 2

01 |09 | RAPORT KWITOW 03 |23 PRZEL. WALUTY 2

01 |10 | RAP. UZYTKOWN. 03 |24 RAPORT UZYTKOWNIKA

01 |11 |RAP. PRZEGL. OKR 03 |25 KASUJ PLU

01 |12 | RAPORT SP. ALKOH 03 |26 MAGAZYN

01 |13 |RAP. SERWISOWY 03 |26 |01 KOREKTA STANU

01 |14 |RAPORT STAWEKPTU |03 |26 |02 DODAJ DOSTAWE
SPRAWDZENIE  SUMY

01 [15 |SAANDZEN! 03 |27 NUMER KASY

01 |16 |TEST SYSTEMU 03 |28 STOPKA
RAPORT KLAWISZY Gi- USTAWIENIA USEUG CZA-

01 |17 |8 03 |29 SOWYCH

01 |18 | RAPOR EKPLOATACYJNY |03 |30 USTAWIENIA MINI MENU

01 |19 | RAPORT OPISOW STAEYCH |03 | 31 SYGNAE DZWIEKOWY

03 |32 WIZYTOWKA SERWISU
02 RAP. FISKALNE | ZERUJACE
02 |01 |RAPORT FISKALNY DO- |45 KOPIA ELEKTRONICZNA

BOWY

FareX



RAPORT KOPIl ELEKTRO-
02 |02 |RAPORT PLUMAG 05 |01 el
02 |03 | RAP OKRESOWY FISKALNY |05 | 02 WYDRUK Z PAM. PODR.
02 |04 |RAP FIS. MIESECZNY |05 |02 |01 PARAGONY FISKALNE
02 |05 |RAPORT WG GRUP 05 |02 |01 |01 |OSTATNI
02 |06 |RAPORT OPAKOWAN |05 |02 |01 |02 |OD NRW - DO NRW
02 |07 |RAP. ROZLICZENIOWY |05 |02 |01 |03 |OD NRP - DO NRP
05 |02 |02 WYDRUKI NIEFISKALNE
03 KONFIGURAGJA 05 |02 [02 |01 |OSTATNI
03 |01 |[TOwARY 05 |02 |03 A PAMIEG PODREGZ:
03 |02 |GRUPY 05 |03 WYDRUK Z NOSNIKA KE
03 |03 |NAGEOWEK 05 | 04 OBSEUGA KART SD
03 |04 |STAWKI PTU
03 |05 |PARAMETRY SYST. 06 WYLOGOWANIE KASJERA
KLAWISZE ~ SZYBKIEJ
03 106 | spRzEDAZY
03 |07 |ZMIANY CZASU 07 TERMINAL PEATNICZY
REWERS OSTATNIE
03 |08 | RAPAT % 07 |01 TRANSAKCJI PEATNICZEJ
03 |09 |DOPEATA % 07 |02 %VROT KWOTY NA KON-
03 |10 |RAPORT PLU 07 |03 RAPORT  ZAMKNIECIA
DNIA
03 |11 |KASJERZY 07 |04 RAPORT PODGLADOWY
03 |12 |KODY KRESKOWE 07 |05 FUNKCJE SEWISOWE
03 |13 | RAP. ZAPROGRAM
03 |14 |HAStO 08 WYEACZ KASE
EDATA

www.edatapolska.pl
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Tryb konfiguracii

B
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EEE]  svonat dzwigkowy

Kasa umoZzliwia ustawienie intensywnosci dzwigku klawiszy

W celu ustawienia intensywnosci:
1. Wocisnij klawisz @ ustaw strzatkami tryb KONFIGURACJA i nacisnij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz _
2. Wecisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje SYGNAL DZWIEWKOWY

3. Wcisnij aby wejs¢ do funkgiji. ] .

4. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: GROSNOSC (1~3)

5. Wybierz wartos¢ gdzie 1 — najmnigj intensywny, 3 — najbardziej intensywny
dzwiek.

()
F Aby usungc dzwiek klawiszy odznacz parametr 19 DZWIEK KLAWIATURY

m Wizytéwka serwisu

Kasa umozliwia wydrukowanie wizytowki serwisanta, ktory odpowiedzialny jest
za urzadzenie. Po wybraniu tej opcji nastgpi wydruk paragonu z imieniem i na-
zwiskiem serwisanta wraz z numerami telefondw.

W celu wydruku wizytowki serwisanta:
PRAC
1. Wecidnij klawisz @EEE, ustaw strzatkami tryp KONFIGURACJA i nacignij

. Wprowadz hasto kierownika 0000 zatwierdz |
2. Wcisnij klawisz strzatki aby odnalez¢ funkcje WIZYTOWKA SERWISANTA

3. Wecisnij aby wydrukowac wizytowke.

FareX



6. Tryb sprzedazy

Sprzedaz na kasie moze byé prowadzona tylko w trybie SPRZEDAZY. Wszist—

kie ponizsze operacije sg prowadzone w trybie sprzedazy. Wcisnij klawisz

aby przejs¢ do trybu sprzedazy jezeli jestes w menu innym niz gtéwny kasy.
Przed rozpoczeciem sprzedazy konieczne jest zalogowanie wczesniej zaprogra-
mowanego kasjera (patrz rozdziat 4).

F Kazdy biad jest sygnalizowany wyswietleniem komunikatu na wyswietlaczu o
tresci BEAD wraz z numerem bledu i opisem. WySwietleniu tego komunikatu
towarzyszy sygnat dzwiekowy. Aby skasowac btad nalezy nacisngc przycisk

aby wyswietli¢ opis btedu na wy$wietlaczu nalezy wcisng¢

m Wyswietlenie czasu i daty

W kazdej chwili pomiedzy paragonami operator moze sprawdzi¢ aktualny czas
i date ustawiong na kasie. Funkcja ta jest nieaktywna w trakcie rozpoczetego
paragonu.

X
Nacisnij klawisz EEEES w celu wyswietlenia czasu i daty.

2016-06-01 7.00V
12:20:55

Kasa rejestrujgca Perta Plus posiada dodatkowe zabezpieczenia przed nieocze-
kiwanymi zmianami daty urzgdzenia podczas pracy w trybie fiskalnym.
Procedury testujace sprawdzajg zgodnos¢ aktualnej daty z datg ostatnio wy-
konywanego raportu dobowego. Przed wydrukiem paragonu sprzedazy lub fi-
skalnego raportu dobowego nastepuje poréwnanie aktualnej daty systemowej
w pamieci RAM z datg ostatniego wpisu do pamieci fiskalne;.

EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA
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Tryb sprzedazy

B
N

m Przykiad paragonu

Ponizej przedstawiony jest przyktad paragonu sprzedazy z zaznaczonymi naj-

wazniejszymi elementami.

nagtéwek
paragonu

]__.

data ]——»

EDATA POLSKA SP. Z O.0.
ul. Putawska 314
02-819 Warszawa
Kasa Perta Plus
www.edatapolska.pl

NIP 1111111111
15-08-2016
PARAGON FISKALNY

MLEKO 1 X 3,00 *3,00 B
MASEO 1 X 4,00 *4,00 C
CHLEB 1 X 5,00 *5,00 D
SP.OP. A *3,00
PTU 22,00% *0,54
SP.OP. C *4,00
PTU 7,00% *0,26
SP.OP. D *5,00
PTU D 3,00% *0,15
SUMA PTU *0.95
T SUMA PLN *12,00
licznik
pragonow > 0001/0001
fiskalnych
symbol N
i nazwa »1# JAN
kasjera _|

logo fiskalne ]——>

000007 -

kolejny
numer
wydruku

141084——[czas wydruku

<——[numer unikatowy

—

PL  ABC 1234567890
GOTOWKA PLN 12,00

Lkod unikatowy

FareX

wpata od klienta



m Sprzedaz przez PLU
m Sprzedaz z uprzednio zaprogramowang cena.

Aby sprzedac towar z zapisang ceng nalezy:
Wﬁbrao’ numer PLU z klawiatury numerycznej i wcisngé klawisz

Przyktad: =1
Towar o nazwie ,,Czekolada” zostat zapisany, jako 3 PLU w cenie 4,00 PLN, aby 1.
sprzedac ten towar nacisnij: PRZYKEAD
a nastepnie { PLU *
Czekolada
1 4,00

m Sprzedaz ze zmienng cena.

Aby sprzedac towar bez zapisanej ceny nalezy:
Wybrac cene z klawiatury numerycznej, nacisni(’: klawisz @

a nastepnie numer PLU i wcisnaé klawisz

Tryb sprzedazy

Przyktad:
Towar o nazwie ,Jagodzianka” zostat zapisany, jako 5 PLU w cenie 0,00 PLN,
aby sprzedac ,Jagodzianke” w cenie 3,00 PLN nalezy nacisnac:

M @ a nastepnie E] =

B
(2]

1

Jagodzianka PRZYKEAD

1 3,00

iﬁ W przypadku nie podania ceny towaru, kasa sama zapyta o ceni produktu

— nalezy jg wprowadzi¢ i zatwierdzi¢ klawiszem

EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA



EEE] sorzedaz ze zmienna cena.

Aby sprzedac towar z ceng inng niz zaprogramowana, nalezy:
Wybra¢ cene z klawiatury numeryczne;j, nacisnic' klawisz @

a nastepnie numer PLU i wcisna¢ klawisz

— Przykfad:
'= Towar o nazwie ,,Czekolada” zostat zapisany, jako 3 PLU w cenie 4,00 PLN, aby
sprzedac towar w cenie 2,50 PLN nalezy nacisnac:
PRZYKLAD
Cena:2,50
0
a nastepnie PLU l‘
- Czekolada
E
& 1 2,50
o
w
O
< iﬁ Aby méc sprzedawac towar z inng cena niz zaprogramowana — nalezy wigczy¢
parametr 14 Cena otwarta

'
-

m Sprzedaz innegj ilosci niz 1.

FareX

Aby sprzedac towar w ilosci wiekszej niz 1 nalezy:
Wybra¢ ilos¢ towaru jaki chcemy sprzedac, nacisng¢ mnoznik
X

wprowadzi¢ cene, nacisng¢ klawisz @
a nastepnie numer PLU i wcisna¢ klawisz { PLU l’ ,



Przyktad:

Towar o nazwie ,,Czekolada” zostat zapisany, jako 3 PLU w cenie 4,00 PLN, aby

sprzedac towar w ilosci 5 sztuk oraz w cenie 2,50 PLN nalezy nacisnac:

X
RAP.DDE.

ILOSC:5
0
(2 |E (5 J[com]
Cena:2,50
0
A nastepnie
Czekolada
S 12,50

m Zakonczenie paragonu.

Aby zakoriczy¢ paragon bez reszty nalezy:

1

PRZYKEAD

Tryb sprzedazy

B
(3]

Po wprowadzeniu towardw, jakie podlegajg sprzedazy nacisngc

przycisk .

Przyktad:

Klient zakupit czekolade w cenie 4 PLN oraz Jagodzianke w cenie 3 PLN.

Od klienta otrzymujemy rowno 7 PLN. Aby zrealizowac taka sprzedaz nalezy

nacisnac:
Czekolada
1

4,00

www.edatapolska.pl

1

PRZYKEAD

EDATA

POLSKA



(3] 8 [cew ) 5 ) D)

Jagodzianka

1 3,00
KASJER:Barttomiej

Gotéwka 7.00

m Aby zakoniczy¢ paragon z resztg nalezy:
Wprowadzi¢ kwote otrzymang od klienta a nastepnie przycisnac
przycisk

Przyktad:

Klient zakupit 5 czekolad w cenie 2.50 PLN za kazdg. Od klienta otrzymujemy
15 PLN. Aby zrealizowac takg sprzedaz nalezy nacisnac:

(5D
z ILOSC5
- 0
ae (2 B 5 J[cem]
;= Cena:2,50
PRZYKLAD 0

Czekolada

12,50

5
-
A nastepnie E] -

FareX



m Ptatnos¢ typu karta/przelew

Kasa umozliwia przyjmowanie ptatnosci w innej formie niz gotéwka (ptatnosé
domysina).
Aby przyja¢ ptatnos¢ w innej formie niz gotéwka nalezy:

Zakonczyo paragon a nast@pnle brac¢ dla ptatnosci kartg przycisk
, dla ptatnosci przelewem

Kasa dodatkowo posiada mozliwos¢ Wspo’fpracy z terminalem ptatniczym
Aby uruchomic¢ wspotprace z terminalem ptatniczym nalezy najpierw ustawic
parametr ,,23 TERMINAL PLATNICZY AKTYWNY” na T. Po ustawieniu pa-

rametru do zakoriczenia paragonu nalezy uzyé Klawisza 2 po nacignieciu
kasa rejestrujgca taczy¢ sie bedzie z terminalem ptatniczym.

m Funkcja Rabatu% i Doptaty%
Kasa umozliwia stosowanie rabatéw i doptat procentowych.
m Aby udzieli¢ rabatu dla pojedynczego produktu nalezy:

1. Wykonac operacije sprzedazy.
2. Wprowadzi¢ wartos¢ procentowg rabatu z klawiatury i wcisngé

awis- IS g
3. Zostanie udzielony rabat dla ostatnio wprowadzonego PLU. §
[@X
Przyktad: a
Klient zakupit Jagodzianke w cenie 2.00 PLN PLN, aby zastosowac rabat |_5
w wysokosci 10% nalezy nacisnac:
(2 | (e 5 ) 47
Jagodzianka
2,00 .
o PRZYKEAD
A nastepnie
2.00
UPUST 10% -0,20
F Upust ten bedzie dotyczyt ostatniego sprzedanego towaru.
EDATA

www.edatapolska.pl POLSKA



m Aby wprowadzi¢ doptate dla pojedynczego produktu nalezy:

—

Wykonaé operacje sprzedazy.

2. Wprowadzi¢ wartos¢ procentowa doptaty z klawiatury i wcisnaé
klawisz m ﬂ
3. Zostanie dodana doptata dla ostatnio wprowadzonego PLU.
— Przyktad:
'= Klient zakupit Jagodzianke w cenie 2.00 PLN, aby zastosowac¢ narzut w wyso-
kosci 10% nalezy nacisnac:
PRZYKEAD
- .
(2 [ e[ 5 )

Jagodzianka

1 2,00

rqna

A nastepnie I lSI‘IIFTI -

> 1 2,00
3
& NARZUT 10% 0,20
2]
B
= F Narzut ten bedzie dotyczyt ostatniego sprzedanego towaru.
48

m Aby wprowadzi¢ rabat/doptate dla catego paragonu nalezy:

—

)
Wykonaé operacje sprzedazy i wcisngé klawisz I,
Wprowadzi¢ wartosc Erocentowq rabatu/doptaty z klawiatury

i wecisnaé klawisz / m "'221.

Zostanie wprowadzony rabat/doptata dla catego paragonu.

= Przyktad
Ej Klient zakupit Jagodzianke w cenie 2.00 PLN oraz Czekolade w cenie 3.00 PLN,
aby zastosowac rabat do catego paragonu nalezy nacisnac:

(5 I ) (3 )6

PRZYKEAD

FareX



Jagodzianka

1 2,00
[ [cema)
Czekolada
1 3,00
PODEUMA:
RIUFLADA
1 3,00
PODSUMA 5,00
A nastepnie
PODSUMA 5,00 .
®
UPUST 10% -0,50 §
3
o)
=
iﬁ Do zastosowania narzutu do catego paragonu w ostatniej operaciji nalezy
nacisnaé klawisz i przed Klawiszem ﬁ 49

iﬁ Wartosc¢ rabatu i doptaty moze by¢ zaprogramowana na stale w trybie KONFI-
GURACJA. Wartos¢ RABATU i DOPLATY: 0.01%~99.99%.

m Rabat kwotowy

Kasa umozliwia stosowanie rabatéw kwotowych.
m Aby udzieli¢ rabatu dla pojedynczego produktu nalezy:
1. Wykonac operacje sprzedazy.

EDATA
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2. WErowadzié wartos¢ rabatu z klawiatury i wcisna¢ klawisz

3. Zostanie udzielony rabat kwotowy dla ostatnio wprowadzonego
PLU.

m Aby wprowadzi¢ rabat kwotowy dla catego paragonu nalezy:

PODBUMA
1. Wykona¢ operacje sprzedazy i wcisngé klawisz L,
2. Wprowadzi¢ wartos¢ kwotowa rabatu z klawiatury i wcisnac¢ kla-

wisz
3. Zostanie wprowadzony rabat kwotowy dla catego paragonu.

m Anulacja

W kasie wystepuje mozliwos¢ usuniecia sprzedanych towardw przed zakoncze-
niem paragonu:

1. Wcisnij klawisz m a nastepnie przy pomocy klawiszy *ZgT /
wybierz pozycje, ktéra ma zosta¢ anulowana.

2. Aby anulowac¢ wybrang pozycje nacisnij klawisz m

>

o

o

(O] .

g (] PODEUMA:

2 F Aby usuna¢ caty paragon nalezy nacisng¢ klawisz L2l a nastepnie
>

= klawisz m

50 Przykfad:

Klient zakupit jagodzianke w cenie 2.00 PLN oraz Czekolade w cenie 3.00 PLN.
Jednak poprosit o anulowanie Czekolady z racji niewystarczajgcych srodkow.

Aby zrealizowac takg sprzedaz nalezy nacisnac:

S [ 2 | (e[ 5 [T

PRZYKLAD

Jagodzianka
1 2,00

(3] [ [cew) (3] X

FareX



Czekolada
1 3,00

Jagodzianka *2,00

Czekolada *3,00
A nastepnie m

STORNO Czekolada
1 3,00

m Woptata gotéwki do kasy

Aby dokonac wptaty Gotowki do kasy nalezy wprowadzi¢ zgdang kwotg
WPL KAS
a nastepnie wcisngd klawisz WAL,

Przyktad:

IE ‘ ”EM ” ”EM I% — wptata 200PLN do kasy.

m Wyptata gotowki z kasy

Aby dokonac wyptaty Gotowki z kasy nalezy wprowadzi¢ zadang kwotg
WhL KAS
a nastepnie weisngé klawisz WL,

Przyktad:
2

‘ wau I ‘ wau I ‘SHIFTI — wyptata 200PLN z kasy.

m Pobieranie wartosci z wagi

Kasa wyposazona jest w opcje wspofpracy z waga — po wcisnieciu klawisza

CEEET nastgpi pobranie danych z wagi wspdtpracujgcej z kasa. Nastepnie na-
lezy dokonac normalnej sprzedazy przez PLU opisanej w punkcie 7.3

1

PRZYKEAD

Tryb sprzedazy

G
ry

1

PRZYKEAD

EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA



m Opakowania zwrotne

Funkcja opakowan zwrotnych dziata tylko pod warunkiem wczesniejszego za-
programowania opakowan w trybie PROGRAMOWANIA.

W celu przyjecia opakowania zwrotnego nalezy wykona¢ nastepujace operacje
w trakcie otwartego paragonu sprzedazy:

o~

i~

Tryb sprzedazy

52

1

PRZYKEAD

FareX

Woeisnij Klawisz m w celu sprzedazy opakowan zwrotnych lub wcisnij kla-
wisz - m w celu przyjecia opakowan zwrotnych.

Kasa zapyta 0 numer opakowania zwrotnego — wprowadz numer i zatwierdz

klawiszem .
Nastepnie kasa zapyta o ilos¢ sztuk pri'iich lub sprzedanych.

Wprowadz ilos¢ a nastepnie zatwierdz
Wydruk opakowan zwrotnych bedzie umieszczony w czesci nie fiskalnej para-

gonu.

Aby sprzeda¢ opakowanie zwrotne nalezy: w trakcie otwartego paragonu

sprzedazy, a przed jego zakoriczeniem nacisngc klawisz

Przyktad:

Klient zakupit Jagodzianke w cenie 2,00 PLN, nastepnie wyrazit che¢ zwrdcenia
5 opakowan zwrotnych. Opakowania te zaprogramowane zostaty jako 1 opako-
wanie zwrotne w cenie 1.00 PLN Aby zrealizowac¢ taka sprzedaz nalezy nacisnac:

[ 2 [ e 5 ) D)

Jagodzianka
1 2,00

OPAK.SPRZED.NR




ILE SZTUK

A nastepnie E -

1 2,00
OPAK.ZWR. 5,00

m Realizacja ustug czasowych

W celu rozpoczecia ustugi czasowej nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

1.

Wyswietlacz kasy musi wskaziwac' »,0” jezeli jest inaczej skasuj zawartos¢

wyswietlacza klawiszem (kasa nie moze by¢ w trakcie realizowania

sprzedazy).

>
2. Wcisnij Klawisz M w celu wigczenia funkcji USLUG CZASOWYCH %
3. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,,Nowy Kwit? (1-Tak/0-Nie)”. Nale- S
(%)
zy wybrac - i zatwierdzi¢ klawiszem h Efektem bedzie wydru- g
kowanie kwitu z numerem. =
Przyktad: 53
Pierwszy klient wjezdza na parking, na ktérym optata za godzine zalezy od czasu
trwania postoju pojazdu. Ustawienia kasy sg nastepujace: tryb automatyczny =1
- wytgczony, metoda naliczania - proporcjonalnie, domysine PLU — brak. Aby £}
utworzy¢ nowy kwit nalezy nacisnac: BRZVKEAD
NOWY KWIT
(1-TAK/ O-NIE) ?
EDATA

www.edatapolska.pl
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A nastepnie _

KASJER :D

W celu zakonczenia ustugi czasowej i wystawieniu paragonu fiskalnego nalezy:

1.

Wyswietlacz kasy musi wskaziwa(’: ,»,0” jezeli jest inaczej skasuj zawartos¢

wyswietlacza klawiszem (kasa nie moze by¢ w trakcie realizowania

sprzedazy)

Weisnij Klawisz M w celu wigczenia funkcji USLUG CZASOWYCH

2.
3. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,,Nowy Kwit? (1-Tak/0-Nie)”. Nale-
zy wybrac i zatwierdzi¢ klawiszem h
4. Nawyswietlaczu kasa zapyta sie 0 numer kwitu. Nalezy podac¢ numer kwitu,
ktory znajduje sie na wydrukowanym wczesniej kwicie. Po zaakceptowaniu
zostanie wydrukowany kwit z informacja miedzy innymi o réznicy czasu.
5. Jezeli tryb automatyczny jest wytaczony - Kasa zapyta czy ma wykonac
paragon sprzedazy. naciskamy ﬁ aby potwierdzi¢ lub h aby anu-
> lowac.
%‘ 6. Jezelinie zostato przypisane PLU do ustug czasowych — kasa zapyta o kod
& zaprogramowanego wczesniej PLU z nazwa ustugi, ktora bedzie drukowa-
& na na paragonie sprzedazy.
% 7. Jesli zaprogramowane PLU ma ustawiong ceng otwartg - kasa zapyta
= 0 cene jednej godziny ustugi czasowej. Nalezy wprowadzi¢ kwote i zaak-
54 ceptowac klawiszem i
8. Efektem bedzie otwarcie sprzedazy ze sprzedang ustugg czasowa.
=n Przykfad:
1. Klient z powyzszego przyktadu pragnie opfaci¢ postdj po 2 godzinach, gdzie
PRZYKEAD optata za godzine wynosi 5,00 PLN, a Optata Parkingowa z ceng 0,00 PLN znaj-

FareX

duje sie pod 1 PLU. Aby wystawic¢ paragon za postdj nalezy nacisnac:

NOWY KWIT
(1-TAK / 0-NIE) ?




NUMER KWITU

WYKONAC PARAGON
SPRZEDAZY ?

NR KODU:

CENA? %

5

2

(5 . _

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ceny kasa rozpocznie drukowanie paragonu.

F Wiecej o ustawieniach kasy w ppkt 5.30

m Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedazy

Kasa umozliwia wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedazy.
Aby wprowadzi¢ numer NIP klienta na paragonie sprzedazy nalezy:
1. Wykona¢ operacije sprzedazy.

2. Przed zakoniczeniem paragonu, wcisnij klawisz %

FORS Tuv WEYE

1 2 3

[T

4

EDATA
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3. Wprowadz numer NIP klienta np.,




Tryb sprzedazy

ARG

‘ 9 ” wau laby zatwierdzi¢ nacis-

nij-

4. Aby zakoriczy¢ paragon nacisnij -

m Wykonanie raportu dobowego

Kasa umozliwia wydruk raportu dobowego w prosty sposob:
1. Wyswietlacz kasy musi WSkaZﬁNaé »,0” jezeli jest inaczej skasuj zawartosé

wyswietlacza klawiszem (kasa nie moze by¢ w trakcie realizowania

sprzedazy).

2. Nelozynacisnae SMFT] R

m Wykonanie raportu miesiecznego

Kasa umozliwia wydruk raportu fiskalnego miesiecznego w prosty sposob:
1. Wyswietlacz kasy musi WSkaZﬁNaC' »0” jezeli jest inaczej skasuj zawartos¢

wyswietlacza klawiszem (kasa nie moze by¢ w trakcie realizowania

sprzedazy).

Nalezy nacisna¢ i ﬂ

Kasa zapyta, za ktéry miesigc ma wykonac raport miesieczny. Nalezy wpro-

wn

wadzi¢ rok oraz miesigc. | zatwierdzi¢

Np. aby wykona¢ raport za styczen 2013 nalezy wprowadzic¢ @
FORE WEWZ EPACIA FORS
o oor]

1 3 1
portu.

. Nastgpi wydruk ra-

i nacisng¢ klawisz
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7. Raporty

Kasa umozliwia wykonanie raportow zerujgcych i czytajgcych.

m Raporty Fiskalne i zerujgce

Wykonanie tych raportéw powoduje wyzerowanie licznikdw sprzedazy oraz wy-
konywanie obowigzkowych raportow fiskalnych.

PRAC
Aby wejs¢ do funkgji raportéw zerujacych nalezy nacisnaé klawisz , na-
stepnie strzatkami wybraé funkcie RAPORTY FISKALNE i zatwierdzi¢ klawi-

szem . W tym momencie kasa poprosi o podanie hasta kierownika. Nale-

zy wpisa¢ hasto kierownika (domysinie 0000) i nacisna¢ klawisz _ Pojawi
sie dodatkowe menu, z ktdrego strzatkami wybieramy interesujgcy nas raport.
Dostepne sa nastepujgce raporty:
e RAPORT FISKALNY DOBOWY
RAPORT PLU/MAG
RAPORT FISKALNY OKRESOWY
RAPORT FISKALNY MIESIECZNY
RAPORT WG. GRUP
RAPORT SPRZEDAZY OPAKOWAN ZWROTNYCH
RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY

m Raport fiskalny dobowy

Raport ten nalezy wykonywac raz dziennie po zakonczonej sprzedazy, lub dnia
nastepnego przed rozpoczeciem pracy na kasie.

Po wybraniu opciji ,,FIS.DOBOWY” i zatwierdzeniu klawiszem _ nastgpi
wydruk raportu dobowego.

a Jezeli kasa nie jest uzywana przez co najmniej 7 dni, przy wydruku raportu
F fiskalnego dobowego na wyswietlaczu pojawi sii iﬁanie 0 prawidtowosci daty.

Jezeli data jest prawidtowa naciskamy klawisz po czym nastgpi wydruk

raportu dobowego.

iﬁ Jezeli data wyswietlana przez kase jest inna o rzeczywistej daty, nalezy
bezwzglednie nacisnac klawisz i i wezwac serwis! Zapisanie raportu
dobowego ze 7tg datg powoduje koniecznos¢ wymiany pamieci fiskalnej!

EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA
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Raporty

Nagtéwek ]———»

Data i godzina
rozpoczecia

i zakonczenia
sprzedazy

Y

Sprzedaz netto
W poszczegol-
nych stawkach
VAT, warto$¢
podatku

W poszczegol-
nych stawkach

Y

Informacije
dodatkowe

Symbol

Y

i nazwa kasjera

FareX

EDATA POLSKA SP. Z O.0.
ul. Putawska 314
02-819 Warszawa
Kasa Perfa Plus
www.edatapolska.pl

NIP 111-111-11-11
2016/04/22 000210
RAPORT FISKALNY DOBOWY
ROZ.SP.:  2016/04/22 14:42
ZAKSP:  2016/04/22  14:42
2016/04/22 R.0015

PTU A 23,00%
PTUB 08,00%
PTUC 00,00%
D SP.ZW.PTU
PTUE -
PTUF -
PTUG -
PTUH -
PTUI -
SP.OPA 45,07
SP.OP.B 0,00
SP.OP.C 0,00
SPZW.PTU.D 0,00
KW.PTU.A 10,37
KW.PTU.B 0,00
SUMA PTU 10,37
SUMA NAL. 55,44

WALUTA EWIDENCYJINA:  PLN
ILOSC ZEROWANIE RAM 0

™ Kolejny numer

wydruku na
| kasie

— Kolejny numer
raportu

A

|__ dobowego

Czas wydruku

™ Numer i kod

A

ILOSC PAR. ANUL. 0
KWOTA PAR. ANUL. 0,00
ILOSC PARAGONOW 1
ILOSC POZYCJI 26
#14 15:19
= AJT 00000004
logo fiskalne

|__ unikatowy



m Raport fiskalny okresowy

Raport ten umozliwia wydruk wczesniej wykonanych raportéw Fiskalnych Dobo-
wych. Raport ten mozna wykonac wg. dat lub wg. numerdw.

Po wybraniu opdji ,,FIS.OKRESOWY” i zatwierdzeniu klawiszem - na
wyswietlaczu pojawi sie dodatkowe menu pozwalajace na wybdr typu raportu.
e ”SZCZEGOLOWY” pozwala na wydruk poszczegdlnych raportéw do-
bowych za wybrany okres i na koncu ich podsumowanie. Raport ten
jest raportem FISKALNYM.
e ”SKROCONY” pozwala na wydruk podsumowania raportéw dobo-
wych za wybrany okres. Raport ten jest raportem ,,NIEFISKALNYM”.

Po wybraniu odpowiedniego typu raportu i zatwierdzeniu klawiszem -
nalezy dokonac wyboru wg. jakich kryteriow ma by¢ drukowany raport. Do
wyboru mamy *WG. DAT” lub "WG NUMEROW?”. Nalezi strzatkami wy-

bra¢ odpowiednie kryterium i zatwierdzi¢ klawiszem . Na wyswiet-

laczu pojawi sie prosba o podanie zakresu w zaleznosci od dokonanego

wczeshiej wyboru.

e 01 OD DATY - DO DATY” bedzie to komunikat: ,,OD:RRMMDD” Teraz
nalezy wprowadzi¢ poczagtkowa date wartosé zakresu w formacie rok

(2 ostatnie cyfry), miesigc, dzien i zatwierdzi¢ klawiszem . Na-
stepnie wyswietli sie komunikat ,DO RRMMDD:”. Teraz nalezy wpro-
wadzi¢ date koncowa zakresu w formacie rok (2 ostatnie cyfry), mie-

sigc, dzien i zatwierdzi¢ klawiszem . Np., aby wykona¢ raport

za okres od 1 marca 2013 do 10 marca 2013 nalezy wprowadzi¢ naj-
FORS WEYZ EPACIA, WEYZ EPACIA, FORS

pierw: 1 3 0 l 3 0 I 1 zaakceptowac

WEYZ

3

WEYZ

3

FORS

klawiszem - a nastepnie 1
i zatwierdzi¢ klawiszem -

e 70D NR - DO NR” bedzie to komunikat ,,OD NR:”. Teraz nalezy wpro-
wadzi¢ numer poczatkowy wybranego zakresu i zatwierdzi¢ go klawi-

FORS

1

EPACIA
0

szem . Nastepnie pojawi sie¢ komunikat ,,DO NR:” nalezy wpro-
wadzi¢ koncowy numer wybranego zakresu i zatwierdzi¢ ‘

Np.
ab% ijonaé raport od numeru 12 do 324 nalezy wprowadzi¢ i
WEYZ Ty [T
_ i nastepnie 3 2 4 h

e Nastgpi wydruk raportu okresowego. Raport ten moze sie rézni¢ dtu-
goscia i czasem wydruku w zaleznosci od wybranego zakresu (dat lub
numerow) i typem raportu (szczegodtowy, skrécony).

EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA
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Raporty

m Raport miesieczny

Raport ten umozliwia wydruk raportow Fiskalnych Dobowych za wybrany miesigc.

Po wybraniu opcji ,,FIS.MIESIECZNY” i zatwierdzeniu klawiszem -I na

wyswietlaczu pojawi sie dodatkowe menu pozwalajgce na wybdr typu raportu.
e ”SZCZEGOLOWY” pozwala na wydruk poszczegdlnych raportéw do-
bowych za dany miesigc i na koricu ich podsumowaniu. Raport ten jest
raportem FISKALNYM.

e ”SKROCONY” pozwala na wydruk podsumowania raportéw dobo-
wych za wybrany okres. Raport ten jest raportem ,,NIEFISKALNYM”.

Po wibraniu odpowiedniego typu raportu i zatwierdzeniu go klawiszem

, pojawi sie komunikat z prosba o wprowadzenie roku (4 cyfry) i mie-

sigca (2 cyfry), za ktéry ma by¢ wykonany raport. Np. aby wykonac¢ raport

Ty e FORS WEVZ pr—
Kl (o]

za styczen 2013 nalezy wprowadzi¢ 2 3 o
‘ i nacisng¢ klawisz - Nastgpi wydruk raportu.

Raport ten mozna wykonac po kalendarzowym zakoriczeniu danego miesigca.

Np. raport za luty mozna wykonac dopiero w marcu po wydrukowaniu pierw-

szego raportu dobowego fiskalnego za marzec. (wg przepisow, raport fiskalny
miesigczny nalezy wykonac do 20 dnia kolejnego miesigca)

EEFA Report PLUMAG

Raport ten umozliwia wykonanie raportu obrotéw zaprogramowanych towaréw
PLU. Przed wykonaniem tego raportu mamy do wyboru dwie opcje:
e "WSZYSTKIE PLU” — na wydruku pojawig sie miedzy innymi towary,
ktorych obrdt wynidst 0.
e "TYLKO SPRZEDANE” — na wydruku pojawig sie tylko towary, ktére w
danym okresie zostaty sprzedane.

m Raport wg grup

Raport ten umozliwia wydruk obrotu w poszczegdinych grupach towarowych.

m Raport opakowarn

Raport ten umozliwia wydruk obrotu zaprogramowanymi w kasie opakowaniami
zwrotnymi.

FareX



m Raport fiskalny rozliczeniowy

Raport ten w trybie fiskalnym moze wykonac wytacznie uprawniony serwis. Po zakoncze-
niu pracy kasy w trybie fiskalnym raport ten jest rédwniez dostepny dia uzytkownika kasy.
Sposdb wykonywania tego raport jest identyczny jak ,Raportu fiskalnego okresowego”.

m Raporty czytajace

Raporty dostepne w tym menu sg raportami NIFISKALNYMI i wykonanie ich nie
zeruje poszczegdlnych totalizerdw.

PRAC
Aby wejs¢ do funkgji raportéw podgladowych nalezy nacisna¢ klawisz ,
nastepnie strzatkami wybra¢ funkcje RAPORTY PODGLAD i zatwierdzi¢ klawi-

szem . W tym momencie kasa poprosi o podanie hasta kierownika. Nale-

zy wpisac hasto kierownika (domysinie 0000) i nacisna¢ klawisz _ Pojawi
sie dodatkowe menu, z ktdrego strzatkami wybieramy interesujacy nas raport.
Dost@pne sg nastepujgce raporty:

RAP. PODGLADOWY

RAPORT PLU/MAG

RAP. PRZYP. TOWAROW DO STAWEKIX]
RAPORT WG. GRUP

RAPORT KASOWY

RAPORT KASJEROW

RAP. SPRZEDAZY

RAPORT OPAKOWAN

RAPORT KWITOW

RAP. UZYTKOWNIKA

RAP. PRZEGL. OKR

RAPORT SP.ALKOH

RAPORT SERWISOWY

RAPORT STAWEK PTU

SPRAWDZENIE SUMY KONTROLNEJ
TEST SYSTEMU

RAPORT KLAWISZY G1-G8

RAPORT EKSPLOATACJI

RAPORT OPISOW STALYCH

EEEN Roport podgladowy

Jest to raport taki sam jak ten opisany w rozdziale ,Raport fiskalny dobowy”
(7.1.1). Nie powoduje on jednak zapisu totalizeréw do pamieci fiskalne;j.

EKZXY Raport PLUMAG

Jest to raport taki sam jak ten opisany w dziale ,Raporty zerujgce” (7.1.4). Nie
powoduje one jednak zerowania totalizerow sprzedazy.

EDATA

POLSKA

www.edatapolska.pl
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Raporty

m Raport przyporzadkowania towardw

Raport ten umozliwia wydruk przyporzadkowania stawek podatku PTU do za-
programowanych towaréw w kasie

m Raport wg grup

Jest to raport taki sam jak ten opisany w dziale ,Raporty zerujgce” (7.1.5). Nie
powoduje one jednak zerowania totalizerow sprzedazy.

m Raport kasowy

Raport ten pozwala nam na wydruk stanu kasy

m Raport kasjerow

Raport ten pozwala nam na wydruk obrotow (sprzedazy) poszczegdlnych ka-
sjerow.

m Raport sprzedazy

Raport ten drukuje informacije o sprzedazy prowadzonej z kasy oraz o wptatach
i wyptatach gotéwki.

m Raport opakowari zwrotnych

Jest to raport taki sam jak ten opisany w dziale ,Raporty zerujgce” (7.1.6). Nie
powoduje one jednak zerowania totalizerow sprzedazy.

m Raport kwitéw

Raport ten pozwala na wydruk z informacjg o ustugach czasowych w tym: na-
zwa kwitu, metoda naliczania, przypisane PLU, tryb automatyczny oraz informa-
cja o otwartych kwitach.

m Raport uzytkownika

Raport ten drukuje zdefiniowany i zaprogramowany przez uzytkownika zestaw
raportow

m Raport przegladdw okresowych

Raport ten zawiera informacje o przegladach okresowych t.. numer przegladu,
data, nr uprawnien serwisanta i informacje o dacie kolejnego przeglagdu technicz-
nego. Kasa automatycznie bedzie przypominac o przegladzie na 30 dni przed datg
przegladu.

FareX



m Raport sp.alkoh

Raport ten dotyczy sprzedazy alkoholi po wejsciu pojawi sie dodatkowe menu, z kto-
rego strzatkami wybieramy interesujgcy nas raport. Dostepne sg nastepujgce raporty:
01 raport dobowy — dotyczy dobowej sprzedazy alkoholi
02 rap. Miesieczny — dotyczy sprzedazy alkoholi 0 okresie biezgcego miesigca
03 raport roczny — dotyczy sprzedazy alkoholi w czasie biezgcego roku
04 rap. poprz. Roku — dotyczy sprzedazy alkoholi w roku ubiegtym
05 kasuj dane raportéw — opcja ta kasuje dane o sprzedazy alkoholi

m Raport serwisowy

Raport ten zawiera informacje o niektdrych sytuacjach awaryjnych wystepuijg-
cych w trakcie uzytkowania kasy Perta Plus:
RFD_ZAS - przerwanie zasilania w trakcie wydruku raportu fiskalnego
dobowego (data, czas, numer raportu dobowego)
PFS_ZAS - przerwanie zasilania w trakcie wydruku paragonu sprzedazy
(data, czas, numer paragonu sprzedazy)
02FE - wystgpienie btedu 02FE (przerwanie komunikacji z pamiecia fi-
skalng) (data, czas_
BAT_MF - wystgpienie niskiego stanu baterii na ptycie gtéwnej (data, czas)

° Raport przedstawia dane o ostatnich 100 sytuacjach awaryjnych. Dane te nie sg
ﬂﬁ usuwane w trakcie wykonania zerowania pamieci podrecznej.

m Raport stawek PTU

Raport ten drukuje informacje o zaprogramowanych stawkach podatkowych.

m Test systemu

Test systemu zawiera informacje o aktualnej wersji programu kasy, wersji uktadu
oraz o sumie kontrolnej (wydruk + opis na wyswietlaczu).

m Sprawdzenie sumy kontrolnej
Sprawdzenie czy suma kontrolna w pamieci fiskalnej jest poprawna.

m Raport klawiszy G1-G8

Raport ten umozliwia wydruk z informacja jak zostaty zaprogramowane klawisze
szybkiej sprzedazy G1-G8.

m Raport eksploatacyjny

Raport ten umozliwia wydruk z informacjami dotyczacymi zuzycia papieru, ak-
tywnosci kasy oraz o tym jak dtugo kasa byta aktywna bez podpietego zasilacza.
Wyrdznione zostaty 4 przedzialy czasowe:

QOd fiskalizacji urzadzenia, biezacy rok, biezacy miesigc oraz biezacy tydzien

EDATA
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Lista btedow
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m Raport opiséw statych

Raport ten umozliwia wydruk wszystkich opiséw drukowanych i wyswietlanych
przez kase.

8. Terminal ptatniczy
m Rewers ostatniej transakcji ptatniczej

Opcja pozwala na wycofanie ostatniej ptatnosci z terminala ptatniczego, i zwrot
ostatniej kwoty na konto klienta

m Zwrot kwoty na konto

Opcja pozwala na zwrot podanej kwoty na konto klienta

m Raport zamknigcia dnia

Opcja pozwala na wydruk raportu zamkniecia na terminalu ptatniczym

m Raport podgladowy

Opcja pozwala na wydruk raportu podgladowego na terminalu ptatniczym

m Funkcje serwisowe

Opcja pozwala na sprawdzenie potaczenia pomiedzy kasg a terminalem ptatni-
czym

9. Lista bledow

Btedy zgtaszane przez kasi majg postac ,,BLAD XX” gdzie XX to numer btedu.

Wocisniecie klawisza podczas trwania btedu skutkuje pojawieniem sie
opisu danego btedu.

Lista wszystkich bteddw znajduje sie w ponizszej tabelce.

FareX



Nr btedu Opis
O1FE BRAK DRUKARKI
02FE BRAK PAM.FISK.
O3FE BRAK WYSWIETLACZA
O4FE BRAK KLAWIATURY
O5FE NIE ZGODNA SUMA KONTROLNA
1 Funkcja niedostepna
2 Zaloguj kasjera
3 Biad wprowadzenia cyfry
4 Niepoprawny numer kasjera
5 Niepoprawna ilosé
6 Korekta niedozwolona
7 Niedozwolony rabat
8 Narzut % niedozwolony
9 Rabat % niedozwolony
10 Anulacja niedozwolona
11 Btad uzycia klawisza CENA
12 Bfad uzycia klawisza PLU
13 Btagd komunikacji z wagag
14 Btad uzycia klawisza GOT
15 Bfad uzycia klawisza KARTA
16 Blfad uzycia klawisza PRZELEW
17 Wykonaj raport fiskalny dobowy
18 Blad hasta
19 Blfad ustawienia czasu
20 Btad wpisanego kodu kreskowego
21 Btad wprowadzenia daty
23 Obowiagzkowy przycisk Razem
24 Powyzej 100 pozycji na paragonie
25 Nie wykonano resetu sprzgtowego
26 Nieudane okreslenie kodu kreskowego
27 Kasa w trybie szkoleniowym
28 Przepemiony obszar pamieci
29 Btad hasta serwisowego
30 Nie wykonano raportu dobowego
32 Bfad wprowadzenia danych
33 Podaj kod autoryzacii
34 Kasa jest zajeta
35 Ustaw nazwe i kurs waluty
36 Kasa w trybie sprzedazy
38 Bfad sumy kontrolnej RAM
40 Przekroczona wielko$¢ wptaty

www.edatapolska.pl

EDATA

POLSKA
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4 Przekroczona wielko$¢ wyptaty

42 Nie znaleziono PLU

43 Nieprawidtowa cena sprzedazy

44 Btad ceny

45 Przepetmiony raport PLU

46 Bfad wprowadzenie danych numerycznych
47 Btad wprowadzenia danych numerycznych i liczbowych
48 Nieprawidtowy format danych

49 Nieprawidtowy format podatku VAT

50 NIP jest juz ustawiony

51 Blfad stawki podatkowej

52 Btad zapisu do pamieci fiskalnej

53 Nieprawidtowa stawka podatku

54 Wybierz grupe towarowg

55 Przepemiony obszar pamieci stawek podatkowych
56 Bfad pamieci fiskalnej

57 Obszar testowy pam.fisk. zapetniony

61 Tryb , TYLKO DO ODCZYTU”

63 Brak papieru oryginat

64 Brak papieru kopia

65 Bifad sprzetowy

66 Tryb fiskalny

69 Btad przypisania opakowania zwrotnego
70 Btad numeru opakowania zwrotnego

71 Btad ceny opakowania zwrotnego

72 Btad funkgcji w trybie opakowan zwrotnych
74 Nieustawiony NIP

75 Nieustawione stawki podatku VAT

76 Problem z PF

77 Zmiana waluty ewidencyjnej powyzej 10 razy
78 Bfad programowania zmiany waluty

79 Nagtéwek nieustawiony

83 Roztadowana bateria ptyty gtéwnej lub zwarcie uktadu RAM
87 Wykonaj RFD

88 Podany zakres nie istnieje w pamieci

99 Ustaw stawke zwolniong

103 Brak podfgczenia terminala

106 Btad PINPAD’a

107 Brak kontaktu z terminalem

108 Terminal zajety

109 Brak transakgciji

111 Ptatno$é odrzucona

FareX



10. Certyfikaty i decyzje

£

PREZES

GLOWNEGO URZEDU MIAR Warszawa, 9 11~ 2016

Warszawa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NR PT 27/2016

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z2016r. poz. 710, poz. 846, poz. 960, poz. 1052, poz. 1206 ipoz. 1228) - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 wrzesnia 2016 r., bez numeru, uzupelnionego pismami z dnia
21 pazdziernika 2016 r. (3 pisma), zgloszonego przez EDATA POLSKA spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, ul. Pulawska 314, 02-819 Warszawa oraz na podstawie wynikéw badan
wykonanych przez Prezesa Gléwnego Urzedu Miar potwierdzonych sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

2e kasa rejestrujgca PERLA PLUS, produkowana przez XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL
Co. Ltd., 4F GuangXia Building, Torch High Tech Zone, Xiamen, Fujian Province, 361006
Chiny i wprowadzana na terytorium kraju do obrotu przez EDATA POLSKA spéltka
zograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Pulawska 314, 02-819 Warszawa, speinia funkcje
okreslone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz
speinia kryteria i warunki techniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriéw i warunkéw technicznych, ktérym musza odpowiadaé
kasy rejestrujace (Dz. U. poz. 1076).

Decyzja wazna jest przez okres 4 lat od dnia jej doreczenia.

Dane charakteryzujgce typ kasy rejestrujacej:

kasa z programem aplikacyjnym, przenosna, przeznaczona do ewidencji sprzedazy towarow
i ustug bez stosowania szczegdlnych wymogdw trybu rejestrowania sprzedazy,

kasa bez elektronicznego zapisu kopii,

kasa bez funkcji drukowania faktur,

program pracy kasy jest oznaczony przez producenta symbaolem 002,

pamigé z programem pracy kasy jest oznaczana przez producenta symbolem KF02.003,

kasa wspélpracuje z programem PLOMP PLUS FM do odezytu pamieci fiskalnej,

kasa umozliwia zapis 5 000 pozycji w bazie danych o towarach i ustugach,

kasa moze wspolpracowac z komputerem, czytnikiem kodow kreskowych, waga, terminalem
platniczym oraz szuflada.

MNa podstawie art. 107 §4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22016r. poz. 23, poz. 868, poz. 996 ipoz. 1579) odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w caloéei zadanie strony.

T — ————
EDATA
www.edatapolska.pl POLSKA
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Strona 2 decyzii Nr PT 2372016

POUCZENIE
Od niniejsze| decyzii stronie nie przvstuguje odwolanie. Jednakke strona niezadowolona
2 decvzji mode swricid sig do Prezesa Gldwmego Urzedu Miar 2 wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnfa dorgezenia decyzji stronie.

L. Pawel Makdwks, pelnomocnik spitii EDATA POLSKA spitka 2 ograniczong
odpowiedzialnodein, ul, Pulpwska 314, 02-81% Warszawa,
2. GUM a'n

FareX




NAZWA KASY

PEREA PLUS

NAZWA PRODUCENTA, ADRES

Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd
North 4th Floor, Guangxia Building, Torch High-
-Tech Zone, Xiamen, Chiny

PODMIOT SKEADAJACY EDATA POLSKA SP. Z 0.0., 02-819 WARSZAWA
WNIOSEK, ADRES UL. PULAWSKA 314
WYMIARY KASY 105 x 183 x 91.6 [mm]
MASA KASY 0.7 [ kg]
ZASILANIE KASY POBOR MOCY | Rodzaj zasilacza —- ZEWNETRZNY
Napiecie zasilajgce podawane do gniazda zasilania
kasy 13.8 [V] DC
Prad zasilania DC 2.5 [A]
Pobdér mocy : 20.0 [W] dla petnego obcigzenia
kasy i 0.18 [mW] w trybie oszczedzania energii
LICZBA NAZW TOWAROW, 5000 nazw towardw,
ORGANIZACJA BAZY Organizacja bazy towarowej: wewnetrzna baza

TOWAROWEJ KASY

towarowa

SZEROKOSC TASMY PAPIEROWEY,
LICZBA ZNAKOW NA TASMIE, LICZ-
BA ZNAKOW NAZWY TOWARU

Szerokos$¢ stosowanej tasmy wydruku 2x28 [mm]
Liczba znakéw drukowanych w linii: 24

Liczba znakdéw przeznaczonych na nazwe towaru:
24

TYP DRUKARKI / PRODUCENT

Drukarka z jednym traktem wydruku

Opis metody wydruku —termiczny

Producent i oznaczenie (model) stosowanego
mechanizmu drukujgcego: WinsPu TP2

ZAKRES TEMPERATUR PRACY 0~40°C

KASY

WSPOLPRACA Z KOMPUTEREM | OFFLINE

WSPOEPRACA Z KASAMI NIE

INTERFEJSY KASY 1 x RS232 — wspdtpraca z komputerem / czytni-

(TYPY | PRZEZNACZENIE)

kiem koddow / wagg / terminalem ptatniczym
1 x mini USB — wspdtpraca z komputerem
1 x Ztgcze szuflady

LICZBA STAWEK PODATKOWYCH

9

PRZEZNACZENIE KASY

Mate i $rednie placéwki handlowe

KASA

Przenosna

OZNACZENIE | NUMER KONTROLNY
PROGRAMU PRACY KASY

Przenogna

OZNACZENIE | NUMER KONTROLNY
PROGRAMU PRACY KASY

002
21807802CFED1BB42B520C98ACD7CCB3F1A-
64B8C

EDATA

OZNACZENIE PAMIECI KF02.003

Z PROGRAMEM PRACY KASY

OZNACZENIE POGRAMU Brak
ARCHIWIZUJACEGO

OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU |PLOMP PLUS FM
PAMIECI FISKALNEJ KASY

OPCJE KASY Brak
www.edatapolska.pl

POLSKA
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Importer
EDATA Polska Sp. z o.0.
ul. Putawska 314, 02-819 WARSZAWA

z pelng odpowiedzialnoscig o$wiadcza, ze nasz produkt kasa rejestrujgca
do ktérego odnosi sig niniejsza deklaracja, spetnia nalezyte normy
EN55032
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950
oraz wszystkie wymogi ujete w klauzulach dokumentow normatywnych:

89/336/EEC EMC DIRECTIVE
73/23/EEC LOW VOLTAGE DIRECTIVE

Warszawa, sierpieri 2016

Miejsce i data wystawienia dgk|aracijl

I
Tunc Saribay, Czionek Zarzadu

FareX
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POLSKA

EDATA POLSKA Sp. z o.0.
ul. Putawska 314
02-819 Warszawa

NIP: 5242688936 Warszawa, 29.11.2016r.

OSWIADCZENIE PRODUCENTA

EDATA POLSKA Sp. z o.0.
ul. Putawska 314, 02-819 Warszawa

Oswiadczamy: Kazdy egzemplarz kasy PERLA PLUS we wszystkich dopuszczonych wersjach
kompletacyjnych z nastepujacym oprogramowaniem:

program pracy kasy
program aplikacyjny

wersja: 002
wersja: 002

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasg wzorcowa, dla
ktérej wydano potwierdzenie, i spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriow i warunkéw
technicznych, ktérym muszg odpowiadac kasy rejestrujace (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Giéwny Urzad Miar nr PT 27/2016

Data: 25.11.2016r.
Podpis: Tunc Saribay I,'|r
|
gy
\ |i i ]
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www.edatapolska.pl
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EDATA Polska Sp. z o.0.
ul. Putawska 314, 02-819 Warszawa



